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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Memorial Descritivo que especifica a REFORMA DO 

TELHADO do prédio da CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAXIAS 
DO SUL, localizado no Parque Getúlio Vargas, próximo ao Centro Administrativo, 

nesta cidade. 

 

ÁREA DE INTERFERÊNCIA......................... 1.052,91 m2 

 

1 - PRELIMINARES 

A presente reforma será realizada com o objetivo de 

substituir o telhado existente por novo, (treliças, telhas e terças), com a retirada 

da chaminé de alvenaria, dos arremates de alumínio, das telhas, das terças e das 

tesouras de madeira, reparadas as tesouras e terças dos telhados curvos, 

usando as madeiras retiradas, remoção das passarelas do sentido leste/oeste e 

retirada, manutenção e recolocação da do eixo norte/sul e restauração de 

pinturas em geral no local. 

Todas as obras de reforma deverão ser organizadas e 

planejadas de tal forma que possam ser realizadas em completa independência 

com o funcionamento das atividades normais da casa, feitas parceladamente 

para maior segurança, devendo ser previsto um acesso externo independente.  

Os serviços deverão ser desenvolvidos após combinação 

prévia com a direção da casa, quanto a horário e forma de serem realizados, com 

o objetivo de reduzir ao mínimo as interferências com as atividades normais da 

casa. 

A reforma deverá atender as especificações detalhadas 

no projeto e estar completamente integrada com a remoção dos aparelhos de ar 

condicionado e seus complementos e do sistema de para-raios. 

Todos os serviços necessários à realização das obras 

deverão atender as normas com segurança e logística, devendo sempre atender 

as especificações das NR 35, NR 18 e demais aplicáveis para o caso. 

A obra deverá dispor de técnico de segurança que deverá 

elaborar PCMAT específico da obra. 
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2 – DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES 

Deverão ser retirados todos os arremates de alumínio, 

das telhas, das terças, das placas de isolamento térmico de lã de vidro e das 

tesouras de madeira, realizados reparos nas tesouras dos telhados curvos, 

usando as madeiras retiradas, remoção das passarelas do sentido leste/oeste e 

retirada, manutenção e recolocação da do eixo norte/sul.  

3 - IMPERMEABILIZAÇÕES 

As calhas de concreto na cobertura da rampa deverão 

receber nova impermeabilização com manta de 4,00 mm com acabamento 

aluminizado. 

Os serviços deverão ter primorosa execução, por pessoal 

especializado, que ofereça garantia dos trabalhos a realizar, os quais obedecerão 

rigorosamente às normas da ABNT, especialmente a NB-279/ABNT.   

4 - NOVAS CALHAS 

As calhas de alumínio existentes serão substituídas por 

novas, com espessura de 1,00 mm, com maior altura (corte 75cm), localizadas 

nos mesmos locais das existentes. 

5 - NOVO TELHADO E INSPEÇÕES 

As madeiras das tesouras e terças dos telhados curvos 

(sobre a escada de incêndio e da rampa) serão avaliadas, sendo substituídas 

todas as peças danificadas pela infiltração de água ou com defeitos. Todas as 

terças serão substituídas por novas, em madeira de pinho sem nó, nas 

dimensões de 4x7cm. 

As novas tesouras serão metálicas, confeccionadas com 

cantoneiras de ferro “L “de 2” que serão fixadas sobre a laje de cobertura, 

devidamente contraventadas com tensores metálicos.  Terão suportes metálicos 

para fixação das terças de madeira 4x7cm que apoiarão as telhas. Esta estrutura 

deverá ser objeto de cálculo estrutural que definirá seu detalhamento devendo ter 

a devida anotação de responsabilidade técnica. 

As novas telhas serão trapezoidais tipo sandwiche, em 

aço galvalume pré-pintado na cor branca, RAL 9003 na face externa, com miolo 

isolante com PU na espessura mínima de 30 mm e espessura de 0,43mm na 

camada externa e 0,43mm na interna. 

Em cada vão (de “A “até “I”), na parte superior do telhado, 

deverão ser instaladas tampas de acesso, na dimensão de 0,70x0,70m, com 

colarinho de proteção que conduzam as águas sobre o telhado logo abaixo, para 

permitir eventuais acessos futuros.  
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6 - ACESSÓRIOS 

Todos os rufos e cumeeiras deverão ser do mesmo 

padrão das telhas, bem como seus arremates complementares.  Todos serão 

confeccionados na espessura de 0,8mm, com exceção das calhas que deverão 

ser de 1,00mm.  

Os parafusos de fixação das telhas deverão ser 

colocados na onda alta, do tipo ponta broca Ecoseal. 

7 - PLATAFORMAS DE ACESSO SOBRE O TELHADO 

Todas as passarelas serão retiradas e as longitudinais 

(eixo norte/sul) serão recolocadas após amplo trabalho de recuperação. Os 

apoios das passarelas recolocadas deverão estar localizados junto das calhas, 

com tratamento e vedação do furo nas telhas com adequados algerozes. 

8 – PINTURAS 

As paredes externas da casa de máquinas deverão 

receber repintura com tinta acrílica na cor branca com tratamento das fissuras 

existentes.  As madeiras que permanecerão e as novas terças 

deverão receber proteção com Jimo Cupim na cor marrom. 

A plataforma metálica longitudinal, a plataforma de 

chegada e a escada de acesso à laje de cobertura da casa de máquinas, deverão 

receber tratamento com completa remoção de ferrugens, pintura com fundo tipo 

zarcão e posterior pintura com tinta esmalte sintético na cor marrom padrão do 

prédio, em três demãos. 

Os concretos aparentes externos, junto da casa de 

máquinas, após o devido preparo da base, receberão repintura com verniz incolor 

pigmentado a 5%, alto brilho, à base de poliuretano, em dois componentes, de 1ª 

qualidade, tipo NEP-A, em duas demãos. 

9 - LIMPEZA 

Durante todo o período de obras, esta deverá ser mantida 

rigorosamente limpa e organizada de tal forma a não prejudicar o normal 

funcionamento das atividades da casa. 

As madeiras removidas nesta reforma terão seus pregos 

retirados e após classificação deverão ser estocadas em local que a Câmara de  

Vereadores definir na ocasião, o mesmo acontecendo com as peças de alumínio 

removidas (telhas e acessórios). 
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No final dos trabalhos os serviços de limpeza geral 

deverão satisfazer ao que se estabelece nas especificações abaixo: 

 

a) Será removido todo o entulho do terreno, sendo 

cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

b) Todas as manchas e salpicos de tinta serão 

cuidadosamente removidos. 

 

 

Caxias do Sul, 05 de novembro de 2015.  

 

  


