Arquiteto JOAO ALBERTO MIARCHIORO

MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo que especifica a REFORMA DO
TELHADO do prédio da CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAXIAS
DO SUL, localizado no Parque Getulio Vargas, préximo ao Centro Administrativo,
nesta cidade.

AREA DE INTERFERENCIA.......cocceeerrrennne 1.052,91 m2

1 - PRELIMINARES

A presente reforma sera realizada com o objetivo de
substituir o telhado existente por novo, (trelicas, telhas e tercas), com a retirada
da chaminé de alvenaria, dos arremates de aluminio, das telhas, das tercas e das
tesouras de madeira, reparadas as tesouras e tercas dos telhados curvos,
usando as madeiras retiradas, remocao das passarelas do sentido leste/oeste e
retirada, manutencdo e recolocagcdo da do eixo norte/sul e restauracdo de
pinturas em geral no local.

Todas as obras de reforma deverdo ser organizadas e
planejadas de tal forma que possam ser realizadas em completa independéncia
com o funcionamento das atividades normais da casa, feitas parceladamente
para maior seguranca, devendo ser previsto um acesso externo independente.

Os servicos deverao ser desenvolvidos apés combinacao
prévia com a direcao da casa, quanto a horario e forma de serem realizados, com
0 objetivo de reduzir ao minimo as interferéncias com as atividades normais da
casa.

A reforma devera atender as especificagcdes detalhadas
no projeto e estar completamente integrada com a remocgéo dos aparelhos de ar
condicionado e seus complementos e do sistema de para-raios.

Todos os servigos necessarios a realizagdo das obras
deverdo atender as normas com seguranca e logistica, devendo sempre atender
as especificacées das NR 35, NR 18 e demais aplicaveis para o caso.

A obra devera dispor de técnico de seguranca que devera
elaborar PCMAT especifico da obra.
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2 — DEMOLICOES/REMOCOES

Deverao ser retirados todos os arremates de aluminio,
das telhas, das tercas, das placas de isolamento térmico de |4 de vidro e das
tesouras de madeira, realizados reparos nas tesouras dos telhados curvos,
usando as madeiras retiradas, remocao das passarelas do sentido leste/oeste e
retirada, manutencao e recolocagao da do eixo norte/sul.

3 - IMPERMEABILIZACOES

As calhas de concreto na cobertura da rampa deverao
receber nova impermeabilizacdo com manta de 4,00 mm com acabamento
aluminizado.

Os servicos deverao ter primorosa execugao, por pessoal
especializado, que ofereca garantia dos trabalhos a realizar, os quais obedecerao
rigorosamente as normas da ABNT, especialmente a NB-279/ABNT.

4 - NOVAS CALHAS

As calhas de aluminio existentes serdo substituidas por
novas, com espessura de 1,00 mm, com maior altura (corte 75cm), localizadas
nos mesmos locais das existentes.

5- NOVO TELHADO E INSPECOES

As madeiras das tesouras e tercas dos telhados curvos
(sobre a escada de incéndio e da rampa) serdo avaliadas, sendo substituidas
todas as pecas danificadas pela infiltracdo de agua ou com defeitos. Todas as
tercas serdo substituidas por novas, em madeira de pinho sem nd, nas
dimensdes de 4x7cm.

As novas tesouras serdao metalicas, confeccionadas com
cantoneiras de ferro “L “de 2” que serdo fixadas sobre a laje de cobertura,
devidamente contraventadas com tensores metalicos. Terdo suportes metalicos
para fixagdo das tercas de madeira 4x7cm que apoiarao as telhas. Esta estrutura
devera ser objeto de calculo estrutural que definira seu detalhamento devendo ter
a devida anotacao de responsabilidade técnica.

As novas telhas serdo trapezoidais tipo sandwiche, em
aco galvalume pré-pintado na cor branca, RAL 9003 na face externa, com miolo
isolante com PU na espessura minima de 30 mm e espessura de 0,43mm na
camada externa e 0,43mm na interna.

Em cada véao (de “A “até “I”), na parte superior do telhado,
deverdo ser instaladas tampas de acesso, na dimensao de 0,70x0,70m, com
colarinho de protecdo que conduzam as aguas sobre o telhado logo abaixo, para
permitir eventuais acessos futuros.
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6 - ACESSORIOS

Todos os rufos e cumeeiras deverdo ser do mesmo
padrdo das telhas, bem como seus arremates complementares. Todos serao
confeccionados na espessura de 0,8mm, com excec¢ao das calhas que deverao
ser de 1,00mm.

Os parafusos de fixacdo das telhas deverdo ser
colocados na onda alta, do tipo ponta broca Ecoseal.

7 - PLATAFORMAS DE ACESSO SOBRE O TELHADO

Todas as passarelas serdo retiradas e as longitudinais
(eixo norte/sul) serdo recolocadas ap6s amplo trabalho de recuperacdo. Os
apoios das passarelas recolocadas deverdo estar localizados junto das calhas,
com tratamento e vedacao do furo nas telhas com adequados algerozes.

8 — PINTURAS

As paredes externas da casa de maquinas deverao
receber repintura com tinta acrilica na cor branca com tratamento das fissuras
existentes. As madeiras que permanecerdo € as novas tercas
deverao receber protecao com Jimo Cupim na cor marrom.

A plataforma metalica longitudinal, a plataforma de
chegada e a escada de acesso a laje de cobertura da casa de maquinas, deverao
receber tratamento com completa remocao de ferrugens, pintura com fundo tipo
zarcao e posterior pintura com tinta esmalte sintético na cor marrom padréo do
prédio, em trés demaos.

Os concretos aparentes externos, junto da casa de
maquinas, apos o devido preparo da base, receberao repintura com verniz incolor
pigmentado a 5%, alto brilho, a base de poliuretano, em dois componentes, de 12
qualidade, tipo NEP-A, em duas demaos.

9 -LIMPEZA

Durante todo o periodo de obras, esta devera ser mantida
rigorosamente limpa e organizada de tal forma a néo prejudicar o normal
funcionamento das atividades da casa.

As madeiras removidas nesta reforma terdo seus pregos
retirados e ap0s classificacao deverao ser estocadas em local que a Camara de

Vereadores definir na ocasido, 0 mesmo acontecendo com as pecas de aluminio
removidas (telhas e acessorios).
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No final dos trabalhos os servicos de limpeza geral
deverao satisfazer ao que se estabelece nas especificacdes abaixo:

a) Sera removido todo o entulho do terreno, sendo
cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.

b) Todas as manchas e salpicos de tinta serao
cuidadosamente removidos.

Caxias do Sul, 05 de novembro de 2015.
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