Arquiteto JOÃO ALBERTO MARCHIORO

MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo que especifica os serviços de PAISAGISMO E COMPLEMENTARES, que serão executados junto à ampliação norte do prédio da CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, localizado no Parque Getúlio Vargas, próximo ao Centro Administrativo, nesta cidade.

1.1 – DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES
A pista de asfalto e seus meios-fios existentes defronte o prédio no lado norte/leste deverão ser removidos para permitir a extensão do gramado frontal. (antigo acesso aos fundos do prédio)
A escada de alvenaria e o revestimento de seixos rolados grandes existentes no talude localizado na fachada oeste junto da cafeteria serão removidos, sendo no seu lugar plantada grama tipo esmeralda, sobre base de terra preta.

Remoção de parreiras e terra da floreira oeste do 1º. andar e remoção da impermeabilização existente com limpeza do local.
1.2 – MOVIMENTO DE TERRA
Para permitir a construção do novo estacionamento norte, serão realizados movimentos de terra e adequação do talude no desnível entre o gramado existente e o nível deste estacionamento.
1.3 – INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA
Para definir e consolidar o nível do estacionamento norte deverá ser construída cortina de contensão acompanhando o zig-zag das vagas norte tendo sua parte superior a conformação final de um meio-fio, dando continuidade visual aos meios-fios que deverão ser instalados na parte restante. Deverá ser prevista a estrutura necessária para sua sustentação, constando de sapatas, pilares e cortinas de concreto armado.
Para permitir a colocação de mais um mastro de bandeira, será ampliada a base de concreto armado de fixação dos mastros, em perfeita harmonia com o já existente.

Calha de concreto armado com largura de 20cm, para recolher a água do gramado leste, junto da esquadria da cafeteria/hall na fachada leste do prédio, devidamente impermeabilizada com hidroasfalto em 3 demãos.

1.4 – PAVIMENTAÇÃO
No estacionamento oeste em sua conexão com a rampa de acesso às novas garagens deverão ser realizados serviços de adequação/preparo de base e recapeamento asfáltico, em perfeita harmonia e acabamento com o existente, na espessura mínima de 6cm.
No novo estacionamento norte deverá ser removido o asfalto existente, realizado nivelado adequado, preparação de base e nova pavimentação asfáltica, com acabamento de 1ª. Qualidade, na espessura mínima de 6cm.
Todos os meios-fios serão pré-moldados de concreto, com exceção do local da cortina de concreto armado, onde serão moldados no local.
Serão construídas calçadas de basalto natural, assentadas em argamassa de areia e cimento, na complementação da calçada frontal leste, no antigo acesso de carros, com igual acabamento e dimensões.
Logo após o asfalto, no acesso de serviços à cozinha da cafeteria, deverá ser construída calçada de basalto natural 46x46cm, assentada com argamassa de areia e cimento, utilizando as pedras já existentes junto ao prédio.

Sobre o gramado, no acesso do novo estacionamento até o acesso principal do prédio, serão instaladas placas de basalto natural serradas com 41x41cm.
Na calçada oeste, do talude oeste até a entrada de serviços do 2º. Subsolo, serão removidas as pedras da calçada 46x46cm lá existe, preparada sua base e novamente assentadas em argamassa de areia e cimento, em continuidade de alinhamento da já existente.
Debaixo da rampa externa de acesso às garagens deverá ser executado revestimento com seixo rolado, com granulometria equivalente ao já existente, assentado com argamassa sobre base de terra pré-compactada, com ancoramento adequado para evitar deslizamentos.
Debaixo da projeção do plenário, na fachada leste, deverão ser removidos os seixos existentes, preparada sua base e recolocados e assentados com argamassa de areia e cimento.

A escadaria de concreto de acesso do 2º. ao 3º. subsolo receberá revestimento em seus degraus e patamares com placas de basalto tear levigado de 
2cm de espessura, todos os cantos com acabamento levemente arredondado  (sem fio) e frizos de anti-escorregamento.

1.5 – CERCAMENTO

Na face oeste do prédio, iniciando junto ao início da rampa de acesso às garagens rumo sul, oeste, norte e após rumo leste com um afastamento de aproximadamente 3,00m e retornando até a parede norte do prédio (salão de eventos) criando um espaço interno cercado, será construído cercamento com gradis pré-moldados de concreto armado, com moldura de acabamento superior, assentados a cada 3,00m em fundações/pilaretes de concreto armado que permitam sua fixação.  Cada módulo pré-moldado deverá ter aproximadamente 3,00x x 2,40m de altura. Após sua conclusão, o conjunto deverá receber pintura acrílica fosca em 3 demãos na cor verde folha. 
1.6 – PAISAGISMO

No contorno do prédio, acompanhando a cerca com gradis de concreto armado, em todo o talude norte até o estacionamento e seu contorno, até a conexão com o gramado existente, após o devido preparo da base com camada de terra preta de no mínimo 20cm, será instalado gramado com grama tipo Esmeralda em placas.  Nos taludes esta grama deverá ser “palitada” para evitar deslizamento.  No final, sobre todo o gramado instalado deverá ser aplicada camada de terra preta bem comno nos locais onde a grama será removida para a instalação do sistema de irrigação.
As 3 árvores existentes junto ao talude onde deverá ser construído o novo estacionamento norte (1 araçá e 2 plátanos canadenses) deverão ser retiradas do local e transferidas para o sul na distância de aproximadamente 2,00m, na base do novo talude, dentro das melhores técnicas e procedimentos. Deverão ser plantadas mais 5 árvores, do mesmo tipo existente na fachada frontal do prédio, espaçadas em aproximadamente 5,00m dando continuidade rumo norte ao alinhamento existente.
Defronte a ampliação da cafeteria, junto ao vidro até o corrimão do terraço, deverão ser plantadas espécies similares em tipo e porte àquelas já existentes no local e descritas no orçamento detalhado.
Nas 12 novas floreiras da ampliação norte do prédio e na floreira oeste do 1º. andar que receberá manutenção, deverão ser instaladas uma camada de brita de 5cm para drenagem e colocação de terra preta peneirada até nivelar com a parte inferior das soleiras de granito.  Após preparação adequada das cavas deverão ser plantadas mudas de parreiras obedecendo o afastamento já existente nas demais, ancoradas na malha de ferro existente. 

Sobre todos os ralos de escoamento das águas das floreiras deverão ser instalados tubos leve de 300mm de diâmetro furados e revestidos com manta tipo Bidim, para preservar o total escoamento das águas, sem entupimento e acesso de raízes.
1.7 –EQUIPAMENTOS E COMPLEMENTOS
Deverão ser instalados dois conjuntos de bicicletários de chão, com 5 unidades cada, totalizando 10 vagas, no limite norte do estacionamento frontal do prédio. O local receberá cobertura metálica de aproximadamente 3,675m x 5,00m de projeção, constituída de 3 pilares metálicos tipo “U “ compostos chumbados em fundações de concreto adequadas, tendo no seu interior a passagem de condutores de PVC de 2”que escoarão as águas recolhidas pela calha de alumínio de 1mm de espessura.  A cobertura será confeccionada com telhas trapezoidais de de alumínio com pintura em suas duas faces  assentadas e fixadas em terças tubulares tipo metalon de 50x100mm.  Toda a estrutura, seus arremates e calha receberão pintura epóxi na cor branca.
Defronte o prédio, junto ao novo estacionamento norte deverá ser instalado um poste metálico com luminária de 4 pétalas e lâmpadas iguais ao poste já existente na frente do prédio.

No novo gramado até o gramado existente junto do acesso principal do prédio, partindo dos reservatórios de acumulação de água da chuva existentes deverá ser instalado sistema de irrigação automática constando de reservatório subterrâneo de decantação, aspersores escamoteáveis, conectores, flexíveis, tubos e conexões de 32 e 25mm, conexões e acessórios, mangueiras, filtro de disco 2”com manômetro de saída, motobomba c/ sucção e recalque, válvulas elétricas com caixas, programador para irrigação e fluxostato e sensor de chuva e quadro de comando hidráulico.  Rêde de torneiras no oeste, norte e leste do projeto.  Projeto e detalhamento com ART ou RRT do responsável técnico.
1.8 –DIVERSOS
Grelha de ferro com pintura esmalte na cor café, igual às já existentes, na nova calha de concreto que recolherá a água do gramado junto a fachada leste da cafeteria.

Sobre a plataforma ampliada de concreto deverá ser instalado novo mastro de ferro porta bandeiras, na mesma espessura, altura e padrão de acabamento daqueles já existentes.

Transferência do local dos bujões de gás do local atual para debaixo da rampa do acesso de serviços da cozinha da cafeteria e grade de ferro com portão de acesso, com chave.

Escada de alvenaria de tijolos rebocados no patamar do 3º. subsolo, no final da plataforma e acesso ao Salão de Eventos até conexão com o gramado da fachada norte.

Refixação dos postes dos corrimões metálicos  no 3º. Subsolo.

Impermeabilização com manta asfáltica 4mm com poliéster tipo anti-raiz” na floreira oeste do 1º. Andar, proteção mecânica e limpeza em geral.
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