Câmara Municipal de Caxias do Sul

Rua Alfredo Chaves, 1323 CEP 95020-460 Caxias do Sul RS

Fone/Fax 0 XX 54 32181600 – www.camaracaxias.rs.gov.br - financeiro@camaracaxias.rs.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 12/2008
CONVITE N.º 07/2008
EDITAL

A Câmara Municipal de Caxias do Sul, com sede na rua Alfredo Chaves, 1323, CEP 95.020-460, torna público que se encontra aberta a licitação sob a modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, para a aquisição de arquivos deslizantes  para a Câmara, conforme especificações  adiante descritos. A presente licitação rege-se pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelo Decreto 9.267, de 08 de maio de 1998. A documentação e as propostas deverão ser entregues na sala do Plenarinho da Câmara, até às 14 horas do dia 11 de agosto de 2008, oportunidade em que se dará início a abertura dos envelopes. 

OBJETO
1. Aquisição de  arquivos deslizantes mecânicos para pastas pendulares e caixas para guarda de documentos e objetos, de acordo com especificações contidas no edital, conforme ANEXO III – Especificações Técnicas, sendo que as medidas poderão variar em até 5% para mais ou para menos.
1.1. Os arquivos deslizantes deverão obedecer rigorosamente os projetos 1 e 2, especificados no Anexo III, sendo que o projeto 2 é complementação de arquivo existente na Câmara, adquirido através do Processo Licitatório nº 021/2003, Convite n.º 011/2003, cuja  marca é Caviglia. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO
2. Os licitantes deverão, na hora e no endereço indicados, entregar 2 (dois) envelopes, com os seguintes dizeres na parte externa de cada um.

2.1. No primeiro envelope. À CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, CONVITE N.º 007/2008, Envelope N.º 1 – Documentação, Proponente. Razão social completa da empresa.

2.2. No segundo envelope. À CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, CONVITE N.º 007/08, Envelope N.º 2 – Proposta, Proponente. Razão social completa da empresa.
 ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTAÇÃO

3. Os licitantes deverão apresentar o envelope N.º 1 com os seguintes documentos podendo ser originais, cópia autenticada por tabelião ou pela Comissão de Licitações. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou cópia reprográfica sem autenticação, entretanto estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Licitações. São os seguintes documentos a serem entregues.

3.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);

3.2. Prova de regularidade relativa ao  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante;
3.4. Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa de direito público ou privado, comprovando que tenha fornecido objeto similar ao do presente edital.

3.5. Declaração da licitante sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, comunicando, se for o caso, a superveniência de fato impeditivo da habilitação (art.32, § 2º, da Lei 8.666), (conforme modelo do ANEXO I), assinada por representante(s) legal(is) da empresa.

3.6. Declaração da licitante de cumprimento à Lei 9.854, de 27.10.99, especificamente  ao que trata o inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, assinada por representante legal da empresa (conforme modelo do ANEXO II).

3.7. Declaração de que a licitante visitou a sede Câmara e tem pleno conhecimento do objeto e do local onde o mesmo será instalado e que se sujeita a todas as condições estabelecidas no presente edital, assinada por representante(s) legal(is) da empresa.

3.8. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos no item 3.1 a 3.7 deste edital.

3.9. A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir restrição em qualquer dos documentos previstos nos itens 3.1 a 3.7, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.  
3.9.1. O prazo de que trata o item 3.9 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

3.9.2. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.9, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado à Câmara convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a licitação.

3.10. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou à filial da empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de uma única empresa (razão social). 
ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

4. A licitante deverá apresentar a proposta preenchendo o formulário  Anexo IV, em 1 (uma) via, (original ou cópia autenticada em cartório), datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada por representante(s) legal(is) da empresa, contendo o seguinte. 
4.1. Preço discriminado referente aos itens especificados no Anexo III com valor unitário por projeto, expresso em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas com fretes, instalação, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e de manutenção e outras despesas pertinentes ao objeto licitado.
4.2. Descrição detalhada dos itens ofertados com especificação de marca e modelo, de forma a não ensejar dúvidas ou omissões, observando a ordem dos itens e especificações constante no Anexo III do edital. 

4.3. Catálogo completo  mostrando as características do objeto ofertado, onde seja possível visualizar de alguma forma o arquivo e detalhes importantes para verificar se o mesmo corresponde ao solicitado pela Câmara.
4.4. Projeto do arquivo elaborado para atender o objeto da licitação, com  detalhamento,  plantas e elevações de todas as faces dos módulos e as especificações técnicas, bem como  a relação dos componentes que compõe o equipamento, devendo o mesmo seguir rigorosamente as definições estabelecidas no projeto elaborado pela Câmara (ANEXO III);

4.5. Prazo de entrega e instalação do objeto, o qual não poderá exceder a 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos,  a contar da data de homologação do objeto da licitação. 

4.6. Prazo de garantia do objeto licitado de, no mínimo, 5 anos a contar da data do termo de  seu recebimento definitivo, sendo que em caso de necessidade de manutenção, o atendimento  deverá ocorrer em, no máximo, 24 horas após a solicitação, sem custo adicional de mão de obra, peças ou outros encargos que porventura a licitante venha a ter.

4.7. Laudo Técnico fornecido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou Laudo fornecido por laboratório credenciado pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), que comprove a estabilidade, durabilidade (corrosão) e capacidade (peso) das principais características do conjunto: prateleira, rodas metálicas e deslocamento do arquivo.”
4.8. Declaração do fabricante informando que possui Assistência Técnica.

COMPATIBILIDADE

5. O arquivo deslizante referente ao projeto 2 do Anexo III deverá ser compatível com o arquivo existente no setor de Protocolo da Câmara, devendo possuir as mesmas medidas, sistema de funcionamento, prateleiras, cor (mesma tonalidade)  e acabamentos idênticos, possibilitando que o mesmo seja conectado com o arquivo existente (arquivo deslizante da marca Caviglia).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

6. O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis após a feitura do Termo de Recebimento Definitivo.

6.1. O Termo de Recebimento Definitivo será emitido mediante a entrega, instalação, configuração e  verificação do funcionamento satisfatório dos itens licitados. 

RECEPÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES
7. Todos os interessados deverão apresentar à Comissão de Licitações, em sessão pública, no local, dia e hora indicados neste edital, os envelopes número um (01), contendo a documentação e o número dois (02), contendo a proposta.
7.1. O Credenciamento do representante da licitante, que não seja sócio-gerente ou diretor da empresa, far-se-á mediante a apresentação da Carta de Credenciamento (conforme modelo do Anexo V), ou Procuração por instrumento público ou particular, sendo que este último deverá conter assinatura reco​nhecida em cartório. O Credenciamento será necessário somente para as empresas licitantes que se fizerem representar no certame licitatório. Será admitido apenas um representante por empresa, o qual deverá estar munido de Cédula de Identidade.Caso a Credencial não tenha sido assinada por sócio-gerente ou diretor da empresa, identificado no  CRC (Certificado de Registro Cadastral)  ou no Ato Constitutivo, a mesma deverá vir acompanhada de “PROCURAÇÃO” que conceda poderes ao representante.
7.2. Os envelopes serão recebidos, verificados se os mesmos encontram-se perfeitamente fechados e colados e em seguida rubricados por todos os participantes do ato. A seguir serão abertos e conferidos os documentos dos envelopes da documentação e por todos rubricados.
7.3. As empresas que cumprirem as determinações deste edital, relativas à documentação, serão julgadas aptas a participar das etapas subseqüentes.
7.4. A documentação dos licitantes inabilitados ficará anexada em definitivo ao processo licitatório, sendo devolvido o envelope contendo a proposta.
7.5. A abertura das propostas dos concorrentes habilitados dar-se-á em data a ser fixada no quadro de avisos existentes no hall da Câmara, ou através de correspondência com aviso de recebimento (AR) ou por fac-símile.
7.6. Havendo desistência expressa do direito de recurso, por parte de todos os concorrentes, a abertura das propostas poderá, a critério da Comissão de Julgamento, se dar na mesma sessão.
7.7. O envelope nº. 02 - Proposta, da licitante, inabilitada não retirada no momento da abertura, poderá ser solicitada, no prazo de até 30 (trinta) dias após aquela data. Se houver recurso, até 30 (trinta) dias após seu julga​mento. Os envelopes-proposta não retirados nos prazos especificados  serão inutilizados.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO.

8. Será vencedora a proposta que, atendidas todas as exigências do edital, apresentar o menor preço por projeto, obedecendo o artigo 45, I, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
9. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 3.8 a 3.9, deste edital.
10. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) ao resultado final de menor  valor.
11. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

12. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
12.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será considera declarada vencedora do certame.
12.2. Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma do item anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 10 deste edital, a apresentação de nova proposta, no mesmo prazo e forma.
13. Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com resultados finais iguais, será realizado sorteio para estabelecer qual empresa será convocada para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

14.  Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências do item 9 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor preço.
15.  O disposto nos itens 9 a 13, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, uma vez atendidas as exigências do item 3 deste edital.
16.  As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.
17.  Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital, nem tampouco as propostas que contiverem apenas o oferecimento de redução sobre a proposta de menor preço.
18.  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e da lei pertinente às licitações.
19. À Câmara fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, em parte ou no todo, mediante decisão justifica​da. Em caso de revogação ou anulação parcial do certame, a Câmara poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou anulação e na estrita observância aos critérios  previstos neste Edital e na Lei 8.666/93 e suas alterações.
MULTAS
20. Em caso de descumprimento do disposto nesta licitação por parte do licitante vencedor, fica estabelecida a multa de:

20.1. 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, a contar do primeiro dia útil da data fixada para a entrega dos itens, calculada sobre o valor total da proposta do licitante vencedor, até o máximo de 2% (dois por cento).

20.2. 2% (dois por cento) sobre o valor total dos itens licitados em caso de cumprimento ineficaz das demais obrigações da licitante ou ainda em caso de desistência a qualquer tempo do fornecimento e da instalação dos objetos licitados, sem prejuízo das penalidades dos Artigos 86 e 88 da Lei 8.666.

21. Presume-se a desistência da entrega dos itens  o atraso superior a 10 (dez) dias, sem prejuízo da multa prevista neste edital. 

DISPOSIÇÕES GERAIS
22. A documentação e a proposta deverão ser entregues em envelope fechado e colado, até o dia e a hora marcados, no seguinte endereço: Rua Alfredo Chaves, 1323, telefone (54) 3218-1600, sede da Câmara Municipal de Caxias do Sul.

23. Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas as licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão de Licitações.

24. Não será admitida a participação nesta licitação de pessoas físicas ou jurídicas sob forma de consórcio.

25. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentação e propostas exigidas neste edital e não apresentadas na reunião de recebimento.

26. Não serão aceitas documentação, propostas e relação dos preços unitários enviadas por fac-símile ou qualquer outro meio eletrônico de transmissão de dados e/ou apresentados em papel térmico do tipo usado em aparelhos de fac-símile.

27. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação não serão admitidos à Licitação pretendentes retardatários.

28. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.

29. Os licitantes deverão esclarecer as dúvidas quanto ao objeto a ser entregue no setor Financeiro da Câmara Municipal de Caxias do Sul do Sul, em horário de expediente, telefone (54) 3218-1696.
30. Fazem parte integrante deste Edital.

30.1. Anexo I - Declaração de Idoneidade.
30.2. Anexo II – Declaração de Cumprimento à Lei 9.854, de 27/10/99.
30.3. Anexo III – Especificação Técnicas
30.4.  Anexo IV – Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta 
30.5. Anexo V – Credenciamento
31. As despesas decorrentes da licitação correrão por conta da dotação orçamentária 1001.4490.52 – Equipamentos e Material Permanente.

32. A adjudicação e a homologação desta licitação é de competência exclusiva do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul.

33. Dos atos praticados na presente Licitação caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, dirigidos ao Sr. Presidente da Câmara.

Caxias do Sul,  29 de julho de 2008.

VEREADOR ÉDIO ELOI FRIZZO,

Presidente.
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 12/2008

CONVITE N.º 07/2008

ANEXO I
Declaração de Idoneidade

(Razão Social da Licitante) ........................................................................., através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que comunicará, se for o caso, a superveniência de fato impeditivo da habilitação na conformidade do artigo 32, § 2º, da Lei 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

________________, em ______ de __________________ de 2008.

__________________________________________________________

Carimbo, nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 12/2008

CONVITE N.º 07/2008
ANEXO II
Declaração de Cumprimento à Lei 9.854, de 27.10.99

(Razão Social da Licitante) ........................................................................., inscrito no CNPJ N.º ..........................................., por intermédio de seu representante legal o Sr. ou a Sra. ................................, portador(a) da Carteira de Identidade N.º ...................................., e do CPF N.º ........................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.27 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva. emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

________________, em ______ de __________________ de 2008.

________________________________________________________

Carimbo, nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

(Observação. em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 12/2008

CONVITE N.º 07/2008
ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
34. ARQUIVO DESLIZANTE

34.1. Projeto 1 – Conjunto de arquivo deslizante com 18 (dezoito) faces com, aproximadamente, as seguintes dimensões:

34.1.1. Altura externa: 2.200 mm

34.1.2. Profundidade: 3.200 mm

34.1.3. Largura externa: 3.400 mm
34.1.4. Detalhamento interno – conforme medidas constantes no desenho do projeto 1
34.1.5. Cor argila

34.2. Projeto 2 – Complemento de arquivo deslizante existente (marca Caviglia), com 2 módulos, com as seguintes dimensões:

34.2.1. Altura externa: 2.221 mm

34.2.2. Profundidade: 3.200 mm
34.2.3. Largura externa: 780 mm
34.2.4. Detalhamento interno – conforme medidas constantes no desenho do projeto 2
34.2.5. Cor argila 
Os arquivos deslizantes deverão possuir as seguintes características técnicas mínimas:

35. CONJUNTO DE MOVIMENTAÇÃO
35.1. Bases ou Carros Deslizantes Quadro em perfil “C”,com 120 mm de altura, confeccionado em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, reforçada com travessas internas independentes para ancoragem e transpasse para fixação da estrutura do módulo e do sistema integrado de travamento do tampo inferior. Sistema de sustentação e afixação das rodas através de perfil “U” dobrado e blindado, confeccionado em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, soldado aos perfis frontais da base, coincidindo com o centro de cada face estabelecendo uma distribuição equilibrada do peso. A base deverá suportar uma carga vertical de pelo menos 10.000 kg sem deformações que impossibilitem o seu uso normal.

35.2. Rodas  - Em aço SAE 1020, diâmetro de 120 mm e largura mínima de 28 mm, providas de um canal central com duas abas laterais de guia, para perfeito encaixe nos trilhos, permitindo um alinhamento perfeito e estabilidade satisfatória para evitar que o modulo saia de seu alinhamento.

35.3. Rolamentos -De esferas, rígidos e com as duas faces blindadas classe ZZ, de modo a não requerer lubrificação.

35.4. Mancais - Em aço SAE 1020 usinados, diâmetro de 72 mm, com rosca integrada para afixação na estrutura da base deslizante. 

35.5.  Eixos - Em aço SAE 1045 maciço com 20 mm de espessura fixados aos mancais juntamente com os rolamentos, engatados através de eixos tipo cardan com 2mm de espessura. Afim de evitar rupturas por torções.

35.6. Sistema de redução e transmissão - Através de um sistema de dupla transmissão com engrenagens ASA 40 de 11 para 20 dentes e correntes de padrão industrial (1/2” x 5/16”), com redução de 4:1 para módulos com até 5,00 metros de largura, e para módulos com largura superior deverá possuir um sistema de múltipla redução de 9:1, permitindo uma movimentação fácil, leve e suave. Este sistema deverá estar instalado diretamente na base ou carro, podendo ser reparado ou substituído somente com a retirada do tampo inferior. 

35.7. Acionamento (movimentação) - Mecanismo de movimentação com engrenagem, fixado no centro da parede frontal do módulo deslizante, acionado através de um manípulo (volante) de três pontas em poliestileno alto impacto injetado, podendo ser reparado ou substituído sem a necessidade da retirada do material armazenado. A movimentação do arquivo pelo usuário deve ser fácil, requerendo pouco esforço.

35.8. Sistema anti-tombamento - Para maior segurança em todo módulo terminal deslizante ou com pouca profundidade, deverá ser instalado diretamente na base (carro), garras duplas confeccionadas em chapa de aço com 4 mm de espessura, dispostas paralelamente aos trilhos, com engate em toda a sua extensão, de modo que mesmo o uso inadequado cause tombamento acidental.
35.9. Trilhos -Trilhos em perfil de aço, formato meia cana com 25 mm. fixados em viga metálica no formato “W”, instalados conjuntamente com estrado, permitindo um nivelamento perfeito e futuras ampliações sem a necessidade de fixar ou danificar o piso existente. Estrado confeccionado em MDF ou aglomerado tatado com 15 mm revestido com manta vinilica. Os trilhos ficam no mesmo nível, embutidos no estrado. As junções dos trilhos são apoiadas com almas internas de aço que evitem saliências que possam provocar tropeços e trepidações na movimentação dos módulos.

35.10. Manutenção - Com exceção do tampo inferior, qualquer reparo no conjunto de movimentação deverá ser feito sem a necessidade da retirada do material armazenado. 
36. ESTRUTURA E BLINDAGEM DOS MODULOS

36.1. Parede de fundo – Confeccionada em chapa de aço SAE 1010, com 0,9 mm de espessura, com varias dobras formando colunas, sem quinas ou saliências, constituindo uma única peça (monobloco), evitando a transposição do material armazenado, com furos retangulares apenas do lado interno da parede a cada 25 mm para encaixe dos componentes internos, com pontos indicativos para posicionamento e nivelamento na altura desejada. 

36.2. Parede interna e frontal - Confeccionada em chapa de aço SAE 1010, com 0,9 mm de espessura, com varias dobras formando colunas, sem quinas ou saliências, constituindo uma única peça (monobloco), evitando a transposição do material armazenado, com furos retangulares dos dois lados da parede a cada 25 mm para encaixe dos componentes internos, com pontos indicativos para posicionar e equiparar na altura desejada. 

36.3. Tampo superior - Confeccionado em chapa de aço SAE 1010, com espessura de 0,9  mm, com uma aba lateral para blindar os vãos superiores das paredes.

36.4. Tampo inferior - Base interna para armazenamento nos módulos, confeccionada em chapa de aço SAE 1010, com espessura de 0,9 mm, com dispositivo de travamento conjugado ao existente na base ou carro.

36.5. Fundo divisor - Utilizado nos módulos duplos para divisão das faces e evitar a ultrapassagem do material armazenado entre elas, confeccionado em chapa de aço SAE 1010 com 0,75 mm de espessura.

36.6. Fundo externo - Utilizado nos módulos simples, para fechamento externo do conjunto, evitando acesso ao material armazenado, confeccionado em chapa de aço SAE 1010, com 0,9 mm de espessura e cantos arredondados.

36.7. Painel frontal de acabamento - Parte independente da estrutura, com painel superior e inferior confeccionado em chapa de aço SAE 1010, com 0,9 mm de espessura, com cantos arredondados com raio de 10 mm. Painel central em chapa de aço com quatro frisos horizontais estampado, pintado com epóxi pó craquelado preto/prata, com acabamento nas duas extremidades através de painel lateral confeccionado em PU expandido flexível na cor preta.Todos estes painéis de acabamento devem possuir dispositivos de engates, para fácil remoção e não devem possuir parafusos ou arrebites, para que, em eventuais manutenções no sistema de acionamento, não haja a necessidade da retirada do material armazenado.
36.8. Porta etiqueta - Parte integrante dos arquivos, confeccionado em PVC, com visor translúcido, fixados nos painéis frontais para identificação do conteúdo interno, facilitando e agilizando as pesquisas.
36.9. Vedação - Através de frisos de borracha vulcanizada tipo Shore, fixados nas paredes laterais e nos tampos superiores dos módulos através de um perfil metálico, permitindo uma vedação satisfatória, absorção de impactos e evitando pequenos acidentes e também a proteção dos documentos guardados de poeira.

37. COMPONENTES EXTERNOS

37.1. Trava individual - Todo módulo deslizante deve possuir uma trava individual, cujo acionamento permita o bloqueio do corredor de pesquisa em uso, evitando o seu fechamento indevido e acidentes aos usuários.

37.2. Trava geral mecânica - Todo conjunto deve possuir um sistema de travamento por meio de uma única chave (com duas copias) ligada a um mecanismo de bloqueio que atua diretamente nos próprios trilhos evitando furar o piso existente, proporcionando maior segurança ao sistema.

38. COMPONENTES INTERNOS

38.1.  Suporte de sustentação - Os suportes de sustentação devem servir indistintamente ambos os lados, para diferentes funções e tipos de componentes, tais como prateleiras, base para pastas, etc. e possuir engate que facilite a instalação ou mudança dos mesmos pelo próprio usuário sem o uso de ferramentas.Confeccionado em chapa de aço com 1,2 mm de espessura, no formato “U”, vincada, com duas paredes laterais, sendo que a anterior prevê dois engates recortados em formato trapezoidal e dois furos intermediários de fixação. Na parede posterior há um recorte central retangular para encaixe de prateleiras e quatro recortes nos extremos para encaixe para uma par de varões. 

38.2. Prateleiras - Colocadas sobre os “suportes de sustentação” e confeccionadas em chapa de aço SAE com 0,9 mm de espessura, 20 mm de altura, com viga central longitudinal estampada por repuxo, sem soldas ou saliências que possam criar pontos de atrito ou ferrugem. Permite a instalação de diferentes tipos de acessórios. Devem possuir resistência a carga de no mínimo 150 kg com deflexão máxima de 7 mm.
38.3. Gavetas - Confeccionada em chapa de aço com 1,2 mm de espessura, com reforço central soldado sob a base do sentido da largura. Possui puxador embutido e é, provida de trilhos telescópicos. Permite a instalação das pastas suspensas em qualquer sentido (frontal ou lateral).

38.4. Suporte de pasta pendular - Um conjunto para pastas suspensas, de aço, composto de suportes de sustentação e dois varões de grande resistência

38.5. Mesas de apoio para pesquisa - Confeccionada em chapa de aço ou em chapa de aço SAE com 1,2 mm de espessura, com 20 mm de altura, providos de trilhos telescópicos.

39. PINTURA E PROCESSO DE TRATAMENTO

39.1. Tratamento anti-ferruginoso - Todos as peças confeccionadas em aço devem sofrer tratamento anti-ferruginoso através de processo continuo de decapagem e fosfatização por imersão através de 08 banhos, que garanta a ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando o aparecimento de pontos de oxidação e induzidas a secagem.

39.2.  Pintura - Depois de todo tratamento anti-ferruginoso, as peças serão pintadas através do processo eletrostático, a base de resina epóxi-pó atóxica e de ação antimicrobiana, a qual inibe a proliferação de bactérias e fungos nas superfícies pintadas, garantindo um alto nível de higiene evitando a presença de microorganismos prejudiciais à saúde dos usuários e aos próprios documentos armazenados no arquivo. O sistema antimicrobiano é polimericamente interligado dentro da tinta e por isto nunca será retirado, possui resistência a riscos, a produtos desinfetantes ou de limpeza e principalmente não agride o meio ambiente. Este sistema é permanente e ativo ao longo de toda a vida útil da tinta, atendendo a norma JIS 2801 – Japan, por meio de métodos qualitativos “Agar Diffusion Methods “ e quantitativos “Log reduction”.Deve ter sua aplicação comprovada.

PROJETOS DOS ARQUIVOS 
PROJETO 1 - ARQUIVO DESLIZANTE PARA O CENTRO DE MEMÓRIA DA CÂMARA
COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO

	Quantidade
	Unidade
	Descrição

	2
	PC
	Módulo 440 mm deslizante 3.0 simples

2.200mm x 3.200 mm x 440 mm

	2
	PÇ
	Módulo 860 mm deslizante 3.0 duplo

2.200 mm x 3.200 mm x 860 mm

	1
	PÇ
	Trava mecânica do conjunto

	10,20 
	M
	Trilho direto no piso para módulo 3.0

	93
	PÇ
	Prateleira 415 c/reforço estampado para carga mínima de 150 kg

	12
	PÇ
	Gavetão 150 mm

	60
	PÇ
	Divisor  150 mm para gaveta 

	6
	PÇ
	Suporte p/pasta pendular c/varão tubular 5/8 face 430 mm


	Produto
	Capacidade

	Diversos
	24 m

	Gaveta para CD’s e DVD’s
	12 und

	Prateleira
	84 m

	Pasta pendular
	06 m
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COMPOSIÇÃO DAS FACES

	3 FACE A

	Componentes

	04
	Prateleira de 415 mm – carga mínima de 150 kg 

	04
	Gavetão de 150 mm

	20
	Placa divisora para gavetão de 150 mm

	Capacidade Interna - Prateleira para uso de diversos 

	Nível
	1 m

	Face
	4 m

	Total
	12 m

	Gaveta para CD’s e DVD’s

	Nível
	1 und

	Face 
	4 und

	Total
	12 und


	 12 FACE B

	Componentes

	06
	Prateleira de 415 mm – carga mínima de 150 kg

	Capacidade Interna – prateleira

	Nível
	1 m 

	Face
	7 m

	Total
	84 m


    Face C
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	3 FACE C

	Componentes

	02
	Suporte para pasta pendular

	03
	Prateleira de 415 mm - carga mínima de 150 kg

	
	

	Capacidade Interna – Pasta pendular

	Nível
	1 m

	Face
	2 m

	Total
	6 m

	Prateleira para uso de diversos

	Nível
	1 m

	Face 
	4 m

	Total
	12 m


PROJETO 2 - COMPLEMENTO DE ARQUIVO DESLIZANTE PARA O SETOR DE      PROTOCOLO DA CÂMARA.
MARCA DO ARQUIVO EXISTENTE NO LOCAL: CAVIGLIA
COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO – COMPLEMENTO DE ARQUIVO DESLIZANTE
	Quantidade
	Unidade
	Descrição

	2
	PÇ
	Módulo 760 mm deslizante 3.0 duplo

	1,52 
	M
	Trilho direto no piso para módulo 3.0

	3,4
	PÇ
	Trilho direto no piso para módulo 3.0

	72
	PÇ
	Prateleira 370 mm c/reforço estampado para carga mínima de 150 kg

	02
	PÇ
	Jogo de borracha de vedação com cantoneira

	02
	PÇ
	Volantes pretos três pontas de vedação com cantoneira

	8
	PÇ
	Prateleira 370 mm c/reforço estampado para carga mínima de 150 kg
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COMPOSIÇÃO DAS FACES

	12 FACE A

	Componentes

	06
	Prateleira

	Capacidade Interna – prateleira para caixa box

	Nível
	1,0 m

	Face
	7,0 m

	Total
	84 m
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 12/2008

CONVITE N.º 07/2008
ANEXO IV
FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________

CNPJ-MF:__________________________FONE/FAX: ____________________

	Projeto
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	Valor

	1
	Arquivo deslizante mecânico composto por 4 (quatro) módulos, montados de acordo com as especificações técnicas contidas no edital e no detalhamento do Anexo III – Especificações Técnicas.


	

	2
	Complemento de arquivo deslizante mecânico composto por 2 (dois) módulos, montados de acordo com as especificações técnicas contidas no edital e no detalhamento do Anexo III – Especificações Técnicas.


	


PRAZOS
	PRAZO DE ENTREGA E MONTAGEM DOS ARQUIVOS - .................dias consecutivos a contar  da data de homologação da licitação.



	PRAZO DE GARANTIA DOS ARQUIVOS - ................. anos a contar da data de homologação da licitação.



LOCAL E DATA: ________________________________________________

_______________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 12/2008

CONVITE N.º 07/2008

ANEXO V

C R E D E N C I A M E N T O
             Pelo presente credenciamos o(a) Sr(a). _____________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade com RG nº.  _____________________________, para participar em procedimento licitatório, consistente na CONVITE 07/08, podendo praticar  todos os atos inerentes ao re​ferido procedimento, no que diz respeito aos interesses da repre​sentada.

__________________________em, ____ de ______________ de 2008.

____________________________________________________________

nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa
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