Câmara Municipal de Caxias do Sul

Rua Alfredo Chaves, 1323 CEP 95020-460 Caxias do Sul RS

Fone/Fax 0 XX 54 32181600 – www.camaracaxias.rs.gov.br - financeiro@camaracaxias.rs.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2008
CONVITE N.º 04/2008
EDITAL

A Câmara Municipal de Caxias do Sul, com sede na rua Alfredo Chaves, 1323, CEP 95.020-460, torna público que se encontra aberta a licitação sob a modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, para a aquisição de diversos móveis e cadeiras para a Câmara, conforme especificações  adiante descritos. A presente licitação rege-se pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelo Decreto 9.267, de 08 de maio de 1998. A documentação e as propostas deverão ser entregues na sala do Plenarinho da Câmara, até às 14 horas do dia 28 de julho de 2008, oportunidade em que se dará início a abertura dos envelopes. 

OBJETO
1. Aquisição de  diversos móveis e cadeiras para para uso na Câmara, de acordo com o detalhamento contido no  ANEXO III – Memorial Descritivo.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO
2. Os licitantes deverão, na hora e no endereço indicados, entregar 3 (dois) envelopes, com os seguintes dizeres na parte externa de cada um.
2.1. No primeiro envelope. À CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, CONVITE N.º 004/2008, Envelope N.º 1 – Documentação, Proponente. Razão social completa da empresa.
2.2. No segundo envelope. À CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, CONVITE N.º 004/08, Envelope N.º 2 – Proposta, Proponente. Razão social completa da empresa.
 ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTAÇÃO

3. Os licitantes deverão apresentar o envelope N.º 1 com os seguintes documentos podendo ser originais, cópia autenticada por tabelião ou pela Comissão de Licitações. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma original ou cópia reprográfica sem autenticação, entretanto estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pela Comissão de Licitações. São os seguintes documentos a serem entregues.
3.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);
3.2. Prova de regularidade relativa ao  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante;
3.4. Declaração da licitante sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, comunicando, se for o caso, a superveniência de fato impeditivo da habilitação(art.32, § 2º, da Lei 8.666) - (conforme modelo do ANEXO I) - assinada por representante(s) legal(is) da empresa.
3.5. Declaração da licitante de cumprimento à Lei 9.854, de 27.10.99, especificamente  ao que trata o inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, assinada por representante legal da empresa (conforme modelo do ANEXO II).
3.6. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos no item 3.1 a 3.5 deste edital.
3.7. A microempresa e a empresa de pequeno porte que possuir restrição em qualquer dos documentos previstos nos itens 3.1 a 3.5, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.  
3.7.1. O prazo de que trata o item 3.7 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
3.7.2. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 3.7, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado à Câmara convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a licitação.
3.8. Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou à filial da empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de uma única empresa (razão social). 
ENVELOPE N.º 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

4. A licitante deverá apresentar a proposta preenchendo o formulário  Anexo IV, em 1 (uma) via, (original ou cópia autenticada em cartório), datilografada ou impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada, assinada por representante(s) legal(is) da empresa, contendo o seguinte. 
4.1. Preço discriminado referente aos itens especificados no Anexo III com valor unitário e total, expresso em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas com fretes, instalação, montagem, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e de manutenção e outras despesas pertinentes ao objeto licitado.
4.2. Prazo de entrega e instalação do objeto, o qual não poderá exceder a 30 (trinta) dias consecutivos,  a contar da data de homologação do objeto da licitação. 
4.3. Prazo de garantia do objeto licitado de, no mínimo, 3 anos a contar da data do termo de recebimento definitivo do móvel.
4.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

5. O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis após a feitura do termo de recebimento definitivo.
5.1. O Termo de Recebimento Definitivo será emitido mediante a entrega e montagem  dos itens licitados. 

RECEPÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES
6. Todos os interessados deverão apresentar à Comissão de Licitações, em sessão pública, no local, dia e hora indicados neste edital, os envelopes número um (01), contendo a documentação e o número dois (02), contendo a proposta.
6.1. O Credenciamento do representante da licitante, que não seja sócio-gerente ou diretor da empresa, far-se-á mediante a apresentação da Carta de Credenciamento (conforme modelo do Anexo V), ou Procuração por instrumento público ou particular, sendo que este último deverá conter assinatura reco​nhecida em cartório. O Credenciamento será necessário somente para as empresas licitantes que se fizerem representar no certame licitatório. Será admitido apenas um representante por empresa, o qual deverá estar munido de Cédula de Identidade.Caso a Credencial não tenha sido assinada por sócio-gerente ou diretor da empresa, identificado no  CRC (Certificado de Registro Cadastral)  ou no Ato Constitutivo, a mesma deverá vir acompanhada de “PROCURAÇÃO” que conceda poderes ao signatário da Credencial.
6.2. Os envelopes serão recebidos, verificados se os mesmos encontram-se perfeitamente fechados e colados e em seguida rubricados por todos os participantes do ato. A seguir serão abertos e conferidos os documentos dos envelopes da documentação e por todos rubricados.
6.3. As empresas que cumprirem as determinações deste edital, relativas à documentação, serão julgadas aptas a participar das etapas subseqüentes.
6.4. A documentação dos licitantes inabilitados ficará anexada em definitivo ao processo licitatório, sendo devolvido o envelope contendo a proposta.
6.5. A abertura das propostas dos concorrentes habilitados dar-se-á em data a ser fixada no quadro de avisos existentes no hall da Câmara, ou através de correspondência com aviso de recebimento (AR) ou por fac-símile.
6.6. Havendo desistência expressa do direito de recurso, por parte de todos os concorrentes, a abertura das propostas poderá, a critério da Comissão de Julgamento, se dar na mesma sessão.
6.7. O envelope nº. 02 - Proposta, da licitante, inabilitada não retirada no momento da abertura, poderá ser solicitada, no prazo de até 30 (trinta) dias após aquela data. Se houver recurso, até 30 (trinta) dias após seu julga​mento. Os envelopes-proposta não retirados nos prazos especificados  serão inutilizados.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO.

7. Será vencedora a proposta que, atendidas todas as exigências do edital, apresentar o menor preço por grupo, obedecendo o artigo 45, I, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
8. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao item 3.6 a 3.7, deste edital.
9. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) ao resultado final de menor  valor.
10. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

11. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
11.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será considera declarada vencedora do certame.
11.2. Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma do item anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 9 deste edital, a apresentação de nova proposta, no mesmo prazo e forma.
12. Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com resultados finais iguais, será realizado sorteio para estabelecer qual empresa será convocada para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

13.  Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências do item 11 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor preço.
14.  O disposto nos itens 8 a 13, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, uma vez atendidas as exigências do item 3 deste edital.
15.  As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.
16.  Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital, nem tampouco as propostas que contiverem apenas o oferecimento de redução sobre a proposta de menor preço.
17.  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e da lei pertinente às licitações.
18. À Câmara fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, em parte ou no todo, mediante decisão justifica​da. Em caso de revogação ou anulação parcial do certame, a Câmara poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou anulação e na estrita observância aos critérios  previstos neste Edital e na Lei 8.666/93 e suas alterações.
MULTAS
19. Em caso de descumprimento do disposto nesta licitação por parte do licitante vencedor, fica estabelecida a multa de:
19.1. 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, a contar do primeiro dia útil da data fixada para a entrega dos itens, calculada sobre o valor total da proposta do licitante vencedor, até o máximo de 2% (dois por cento).
19.2. 2% (dois por cento) sobre o valor total dos itens licitados em caso de cumprimento ineficaz das demais obrigações da licitante ou ainda em caso de desistência a qualquer tempo do fornecimento e da instalação dos objetos licitados, sem prejuízo das penalidades dos Artigos 86 e 88 da Lei 8.666.

20. Presume-se a desistência da entrega dos itens  o atraso superior a 10 (dez) dias, sem prejuízo da multa prevista neste edital. 

DISPOSIÇÕES GERAIS
21. A documentação e a proposta deverão ser entregues em envelope fechado e colado, até o dia e a hora marcados, no seguinte endereço: Rua Alfredo Chaves, 1323, telefone (54) 3218-1600, sede da Câmara Municipal de Caxias do Sul.

22. Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas as licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão de Licitações.

23. Não será admitida a participação nesta licitação de pessoas físicas ou jurídicas sob forma de consórcio.

24. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentação e propostas exigidas neste edital e não apresentadas na reunião de recebimento.

25. Não serão aceitas documentação, propostas e relação dos preços unitários enviadas por fac-símile ou qualquer outro meio eletrônico de transmissão de dados e/ou apresentados em papel térmico do tipo usado em aparelhos de fac-símile.

26. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação não serão admitidos à Licitação pretendentes retardatários.

27. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.

28. Os licitantes deverão esclarecer as dúvidas quanto ao objeto a ser entregue no setor Financeiro da Câmara Municipal de Caxias do Sul do Sul, em horário de expediente, telefone (54) 3218-1696.
29. Fazem parte integrante deste Edital.
29.1. Anexo I - Declaração de Idoneidade.
29.2. Anexo II – Declaração de Cumprimento à Lei 9.854, de 27/10/99.
29.3. Anexo III – Memorial Descritivo
29.4.  Anexo IV – Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta 
29.5. Anexo V – Credenciamento
30. As despesas decorrentes da licitação correrão por conta da dotação orçamentária 1001.4490.52 – Equipamentos e Material Permanente.

31. A adjudicação e a homologação desta licitação é de competência exclusiva do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul.

32. Dos atos praticados na presente Licitação caberão os recursos previstos no artigo 109 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, dirigidos ao Sr. Presidente da Câmara.

Caxias do Sul,  10 de julho de 2008.

VEREADOR ÉDIO ELOI FRIZZO,

Presidente.
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2008

CONVITE N.º 04/2008

ANEXO I
Declaração de Idoneidade

(Razão Social da Licitante) ........................................................................., através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que comunicará, se for o caso, a superveniência de fato impeditivo da habilitação na conformidade do artigo 32, § 2º, da Lei 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

________________, em ______ de __________________ de 2008.

__________________________________________________________

Carimbo, nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2008

CONVITE N.º 04/2008

ANEXO II
Declaração de Cumprimento à Lei 9.854, de 27.10.99

(Razão Social da Licitante) ........................................................................., inscrito no CNPJ N.º ..........................................., por intermédio de seu representante legal o Sr. ou a Sra. ................................, portador(a) da Carteira de Identidade N.º ...................................., e do CPF N.º ........................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.27 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva. emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

________________, em ______ de __________________ de 2008.

________________________________________________________

Carimbo, nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa

(Observação. em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2008

CONVITE N.º 04/2008
ANEXO III

MEMORIAL DESCRITIVO
Especificação dos móveis
LOTE 1
1. MESA SECRETARIA EM L 
Dimensões:

Medida L1 = aproximadamente 320 cm

Medida L2 = aproximadamente 139 cm

Medida P = 60 cm

Medida A = 76 cm
Especificações:

Mesa em L com 3 gavetas com chave e conjunto de portas de abrir, com 1 prateleira regulável em cada lado do móvel. Tampo complementar de 30 cm por aproximadamente 130 cm a ser embutido na estrutura existente no local. O móvel deverá ser confeccionado de acordo com acabamentos e padrões já existente no local.
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Informações Complementares:
Móvel confeccionado com compensado de,  no mínimo,  23 mm de pinho chapeado com madeira IPÊ nos dois lados. As madeiras serão de Ipê aplainadas e lixadas. O reengrosso maciço terá todos seus cantos arredondados. O compensado chapeado de fórmica será de pinho 3 camadas. As madeiras de lei receberão tratamento com verniz PU Sayerlack.
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LOTE 2
2. MESA EM “L” NA COR ARGILA COM ESTRUTURA PINTADA
Dimensões: 

Medida L1 = de 1500 a 1600 mm

Medida L2 = de 1500 a 1600 mm

Medida P = 600 mm

Medida A = 730 mm

Especificações:

Tampo em “L” , em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard com ø5mm e guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência a abrasão e impacto, composto por duas partes. Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, com coluna central em chapa de aço com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas reguláveis com rosca M6 e tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno. Estrutura fixada ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado 5,0 x 40mm com alta resistência ao torque. Fixação de painéis frontais através de parafuso em aço conformado para sistema minifix com rosca M6. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, e coluna central em tubo de aço Ø 3” SAE 1010/20 com espessura 1,2mm, travessa superior em chapa de aço SAE 1010/20 com 3mm de espessura, Painel frontal em madeira aglomerada com resina fenólica  com partículas de granulometria fina, na cor argila com espessura de 18mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada da cor do melamínico, fixado à estrutura através de parafuso aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de Zamac.

3. PAINEL DIVISÓRIO NA COR ARGILA PARA MESA DE TRABALHO

Dimensões:

Medida L (largura) = compatível com as dimensões oferecidas para o móvel do item 2 Anexo III

Medida A = de 400 a 450 mm

Especificações:

Painel divisório de mesa em laminado melamínico de baixa pressão com 18mm de espessura, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila e parte superior da cor do melamínico. Fixado ao tampo através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard e suportes metálicos injetados em Zamac. 

4. CONEXÃO E UNIÃO DE MESAS NA COR ARGILA COM ESTRUTURA PINTADA
Medida L = de 1200 a 1250 mm

Medida A = 730 mm

Especificações:

Tampo semi-circular para conexão, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard com ø5mm. Pé metálico cilíndrico com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi.
5. GAVETEIRO VOLANTE DE 2 GAVETAS E 1 GAVETA PASTA NA COR ARGILA 
Dimensões: 

Medida L = de 360 a 450 mm

Medida P = de 500 a 520 mm

Medida A = de 610 a 640 mm

Especificações:
Gaveteiro volante com 2 gavetas e 1 gaveta pasta suspensa.Tampo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície texturizada na cor argila. Corpo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície texturizada. Gaveta em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície texturizada, fundo da gaveta em chapa de fibra de madeira de 3,2mm de espessura com revestimento melamínico na face superior.Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna. Puxador metálico injetado em Zamac com pintura metálica na cor prata. Corrediças da gaveta fabricada em aço laminado com deslizamento suave através de roldanas com tratamento anticorrosivo fosfatizante e acabamento em pintura epóxi, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso auto-cortante tipo chipboard para madeira. Pasta suspensa com dispositivo de guardo de documentos feito em haste cilíndrica de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento zincado, fixadas a madeira através de bucha plástica de rosca milimétrica. Trilho telescópico para a gaveta pasta fabricado em aço SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo fosfatizante e acabamento zincado, presa ao corpo do gaveteiro através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard, com rolamentos deslizantes de aço altamente resistente. Rodízios de duplo giro injetados em poliuretano, presos a base do gaveteiro através de haste metálica de alta resistência.

6. MESA RETA DE TRABALHO COM TAMPO ARGILA E ESTRUTURA PINTADA
Dimensões:

Medida L = de 1300 a 1400 mm

Medida P = de 600 a 730 mm

Medida A= 730 mm

Especificações:

Tampo de mesa reto para mesa de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila com espessura de 2,0mm na mesma cor do tampo. Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard com ø5mm. Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, com coluna central em chapa de aço SAE 1020 com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas metálicas reguláveis com rosca M6 e tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno. Estrutura fixada ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado 5,0 x 40mm com alta resistência ao torque. Fixação de painéis frontais através de parafuso em aço conformado para sistema minifix com rosca tipo chip board auto cortante. Painel frontal em madeira aglomerada com resina fenólica com partículas de granulometria fina, na espessura de 18mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada da cor do melamínico, fixado à estrutura através de parafuso aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de Zamac altamente resistente ao torque.   

7. SUPORTE VOLANTE PARA TORRE DE CPU
Suporte de CPU volante para computador em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina, com espessura de 18mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila. Rodízios de giro duplo injetados em poliuretano com haste metálica de aço de alta resistência.

8. MESA DE REUNIÃO
Dimensões: 

Medida L= de 1500 a 1600 mm

Medida P= de 900 a 1000 mm

Medida A= 730 mm

Especificações:

Tampo de mesa reto para mesa de reunião, em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível texturizada na cor argila, Fixado à estrutura através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard com ø5mm.(1524x900x25mm). Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, com coluna central em chapa de aço SAE 1020, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas metálicas reguláveis através de rosca M6. Estrutura fixada ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado 5,0 x 40mm com alta resistência ao torque.

9. BALCÃO 2 PORTAS NA COR ARGILA
Dimensões: 

Medida L = de 800 a 905 mm

Medida P = 480mm a 520mm

Medida A = 730 mm

Especificações:
Balcão duas portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com prateleira interna em madeira aglomerada.Tampo do balcão em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, com espessura de 25mm, densidade média de 600 kg/m³, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila.Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulométrica fina de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³,  revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor argila, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada.Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas granulométricas finas de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada na cor argila, e dobradiça, com ângulo de abertura de 110º, com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico, fixado através de parafusos rosca auto cortante tipo chipboard para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, Puxadores metálicos injetados em Zamac com pintura metálica na cor prata.Prateleira em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas granulométricas fina de 18mm de espessura, densidade média de 600 kg/m³,  revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor argila, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com alta resistência a impactos.

DISPOSIÇÃO DOS MÓVEIS – LOTE 2

Observação: A cor dos móveis deve ser argila e os metais na cor argila, cinza ou grafite.
[image: image4.png]



LOTE 3
10. CADEIRA GIRATÓRIA À GÁS C/ BRAÇO REGULÁVEL 
Dimensões: conforme desenho podendo variar em até 5% para mais ou para menos.
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Especificação

Tipo de tecido: Panamá

Cor: Cinza liso ou mesclado e/ou marrom liso ou mesclado

Cadeira giratória, do tipo secretária, com suspensão à gás e braços com regulagem de altura.

· Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 30mm de espessura, densidade D55, indeformável, revestida com tecido Panamá sem costura aparente, de alta resistência a impactos, concha interna em polipropileno injetado, carenagem em polipropileno injetado de alta resistência a impactos.

· Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de, no mínimo 40mm de espessura, densidade D55, indeformável, com conchas injetadas em polipropileno, com alma interna de aço SAE 1010/20 com 1.5mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento. Revestido com tecido sem costura aparente, sintético de alta resistência. Sistema de união assento encosto, com tubo aço SAE 1020, com tratamento anti-corrosivo, anti-ferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta.

· Base giratória, com cinco hastes, fabricadas em tubo de aço SAE 1020 25x25x2mm. Base revestida por capa injetada em polipropileno. Rodízios de duplo giro Nylon, com eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio, e apoiado em esferas de rolamento em aço.

   PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2008

CONVITE N.º 04/2008
ANEXO IV
FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________

CNPJ-MF:__________________________FONE/FAX: _______________________
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO DO MOBILIÁRIO DE ACORDO COM O ANEXO III – MEMORIAL DESCRITIVO
	Valor Unitário
	Valor Total

	LOTE 1

	1
	Mesa secretaria 

Quantidade: 01 und
Fabricante: .............................................
	
	

	Preço Total Lote 1.....................................................................................................
	..........................

	LOTE 2



	2
	Mesa em “L” na cor argila com estrutura pintada

Quantidade: 04 und
Fabricante: ...................................
	
	

	3
	Painel divisório na cor argila para mesa de trabalho

Quantidade: 04 und
Fabricante: ..........................................
	
	

	4
	Conexão e união de mesas na cor argila com estrutura pintada

Quantidade: 01 und
Fabricante: ..........................................
	
	

	5
	Gaveteiro volante de 2 gavetas e 1 gaveta pasta na cor argila
Quantidade: 04 und
Fabricante: ..........................................
	
	

	6
	 Mesa reta de trabalho com tampo argila e estrutura pintada
Quantidade: 04 und
Fabricante: ..........................................
	
	

	7
	Suporte volante para torre de CPU

Quantidade: 02 und
Fabricante: ..........................................
	
	

	8
	Mesa de reunião

Quantidade: 01 und
Fabricante: ..........................................
	
	

	9
	Balcão 2 portas na cor argila

Quantidade: 01 und
Fabricante: ..........................................
	
	

	Preço Total Lote 2 ....................................................................................................
	............................

	LOTE 3

	10
	Cadeira giratória à gás c/ braço regulável 

Quantidade: 05 und
Fabricante: ..........................................
	
	

	Preço Total Lote 3 ...................................................................................................
	............................


PRAZOS
	PRAZO DE ENTREGA E MONTAGEM DOS  MÓVEIS - .................dias consecutivos a contar  da data de homologação da licitação.



	PRAZO DE GARANTIA - ................. anos a contar da data do termo de recebimento definitivo dos móveis.



LOCAL E DATA: ________________________________________________

_______________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 09/2008

CONVITE N.º 04/2008
ANEXO V

C R E D E N C I A M E N T O
             Pelo presente credenciamos o(a) Sr(a). _____________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade com RG nº.  _____________________________, para participar em procedimento licitatório, consistente no Convite 04/08, podendo praticar  todos os atos inerentes ao re​ferido procedimento, no que diz respeito aos interesses da repre​sentada.

__________________________em, ____ de ______________ de 2008.

____________________________________________________________

nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa
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