CONVENGOES:

—CAIXA DE TOMADAS ENERGIA ESTABILIZADA E COMUM NO PISO — (100x100x50mm)
—CAIXA DE TOMADAS TELEFONE INTERNO/EXTERNO NO PISO — (100x100x50mm)
—CAIXA DE TOMADAS INFORMATICA NO PISO — (100x100x50mm)

— —CD EXISTENTE EMBUTIDA — A INSTALAR + 3 CIRCUITOS #2,5mm2, COM
PROTEGAO DE 20A, EXCLUSIVOS PARA TOMADAS

—ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NA LAJE DO TETO BITOLA @20mm
—ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE BITOLA @20mm
—CONDUTOR NAO COTADO E BITOLA 2,5mm2/750V.

—ELETRODUTO NAO COTADO E DE PVC RIGIDO DIAMETRO 20mm

OBSERVAGAO:

AS CAIXA DE TOMADAS ELETRICAS, TELEFONICAS E DE INFORMATICA

SERAO EM CAIXA UNICA (300x100x50mm), COM TRES DIVISOES E TAMPA

DE BRONZE OU AGCO ESCOVADO COM AS TOMADAS, IDENTICAS AS EXISTENTES.
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RUA ALFREDO CHAVES, 1323 - BAIRRO EXPOSIGAO - CAXIAS DO SUL - RS.
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PLANTA DA FACHADA SUL 1:75




