engenharia & construgdes Itda.

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

1.0-OBJETO:

O presente Memorial Técnico Descritivo especifica as principais caracteristicas do Projeto
de instalacdes elétricas, de iluminacdo e tomadas elétricas, de tubulacdo para telefonia, de
previsao de pontos para informatica, de previsdo de pontos para climatizacéo e S.P.D.A.
(Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas ), para a area de reforma e ampliacao
projetada no ano de 2009, no lado norte do prédio da CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CAXIAS DO SUL, localizada na rua Alfredo Chaves n°® 1.323,
bairro Exposicao, em Caxias do Sul.

2.0-NORMAS DE PROJETOS:

O presente projeto foi elaborado segundo as prescricbes da norma técnica da A.B.N.T. , a
NBR 5410 — InstalagBes Elétricas de Baixa Tensdo / Procedimentos , do Regulamento de
Instalacbes de Meédia Tensdo (RIC / MT) e do Regulamento de Instalacbes de Baixa
Tensédo ( RIC /BT) da Rio Grande Energia S/ A.

Para elaboracdo dos projetos acima referidos, foram consideradas as plantas das
InstalacOes elétricas, InstalacGes Telefonicas e de Instalagbes Complementares da Camara
Municipal de Caxias, elaboradas para a construcéo do Prédio e reformas posteriores.

3.0-PLANTAS QUE COMPOEM O PROJETO:
O presente projeto € composto pelas plantas relacionadas a seguir:

E 01— Huminagdo / Tomadas ...........cccceveveruvenenn. — Planta do Corte Transversal
E 02 — Iluminagdo / Tomadas .........c.cceoveververnennn — Planta do 2° e 3° Subsolo

E 03— HUMINAGAD ......ccovveveciecieecece e — Planta do 1° Subsolo

E 04 — HUuMINaGa0 .....ccoevveriiiiiiiicee e —Planta do Térreo e 1° Andar
E 05— HUMINAGAD .....ccccvveieciecieece e — Planta do 2° e 3° Andar

E 06 — Tomadas (Elétrica, Telefonica e Informética) — Planta do 1° Subsolo

E 07 — Tomadas (Elétrica, Telefénica e Informatica) — Planta do Térreo e 1° Andar
E 08 — Tomadas (Elétrica, Telefonica e Informatica) — Planta do 2° e 3° Andar

E 09 — Tomadas (Elétrica, Telefénica e Informatica) — Planta da Fachada Sul

E 10 — Energia para Climatizagdo ............c.ccecveeenee. — Planta do Térreo e 1° Andar

E 11 — Energia para Climatizagao .........cc.cceevvreennens — Planta do 2° e 3° Andar

E 12 — Energia para Climatizagdo ............c.ccecveeenen. — Planta da Fachada Sul

SOL— SP.D.A. — Planta da Fachada Sul

S 02— SP.D.A. — Planta Baixa do 2° e 3° Subsolo
S03— SP.D.A — Planta do 3° Andar e Cobertura

4.0-PLANTAS DE ILUMINACAO E TOMADAS NO 2°e 3° SUBSOLO

4.1 — A alimentacédo de energia elétrica para o 3° subsolo sera feita conforme esté indicado
na planta E 02. O novo alimentador de energia a ser instalado para atender ao 3° subsolo,
sera ligado no CD Auxiliar existente no pavimento térreo (Planta E 03).

No CD existente serdo instalados novos disjuntores de 3 x 15 A (bomba ) e 2 x 25 A para o
novo alimentador.

4.2 — O novo alimentador a ser instalado constara de rede subterranea composta por um
circuito (4 x 1 # 4 mm2 / 1KV) e um circuito trifasico para bombas (3 x 1 # 2,5 mm2 /1
KV), sendo ambos os circuitos protegidos por eletro duto de PVC rigido de 50 mm,

Basso Engenharia & Construgdes Ltda. 1
Eng. Civil Roberto José Basso

Rua Dom José Baréa 2164, Bairro Exposicao, Fone: (54) 3222.7711 e-mail: bassoeng@gmail.com

95080 — 100 — Caxiasdo Sul — RS -



engenharia & construgdes Itda.
2

enterrado no solo a 50 cm de profundidade. O eletro duto sera instalado no gramado, na
parte oeste da via de acesso asfaltada para o terceiro subsolo.

A chegada do novo alimentador no 3° subsolo, ser feita em caixa de passagem subterranea
em alvenaria, implantada no solo conforme consta da planta E 02.

Apos passar pela caixa de inspegdo, o novo alimentador segue enterrado no solo e depois
embutido na parede, até chegar a nova CD-1, a ser instalada na parede de alvenaria na parte
interna do 3° Subsolo. (Duto de PVC rigido de 25 mm e condutores 3 x 4 mm2 / 1 KV).

4.3 — Na CD-1 do 3° subsolo serdo instalados 2 circuitos monofasicos, sendo um para
iluminacdo e outro para tomadas, conforme planta E 02.

No teto da parte ampliada, os circuitos serdo instalados em duto de PVC rigido, de bitola
indicada e embutidos na laje de concreto.

4.4 — A iluminacdo do Saldo de Festas e Deposito de 3° subsolo serd feita por calhas
fluorescentes de 2 X 40 W e de 1 x 40 W, de alto rendimento, de modelo idéntico as calhas
ja existentes nos pavimentos superiores da Camara. As calhas deverao ser fixadas a laje do
teto, porém deverao ser rebaixadas até o nivel inferior das vigas mediante suporte metalico
apropriado (Ver pavimentos existentes). Os reatores das novas lampadas fluorescentes de
40 W a serem instalados dever&o ser de Alto Fator de Poténcia (acima de 0,92).

No banheiro e na churrasqueira a iluminacao sera com lampadas incandescentes de 60 W .
4.5 — Da mesma caixa de inspe¢do acima referida, sobe duto de PVC rigido de 25 mm com
condutores de 3 x 4 mm2 /1 KV que alimentardo a nova CD-2 do 2° subsolo.

Na CD-2 do 2° subsolo seréo instalados 2 circuitos monoféasicos, sendo um para iluminacao
e outro para tomadas, conforme planta E 02.

4.6 — A iluminacdo das garagens e depdsito do 2° subsolo seré feita por calhas fluorescentes
de 2 X 40 W, de modelo idéntico a ja existentes nos pavimentos superiores da Camara. As
calhas deverdo ser fixadas a laje do teto, porém deverdo ser rebaixadas até o nivel inferior
das vigas mediante suporte metélico apropriado (Ver pavimentos existentes). Os reatores
das novas lampadas fluorescentes de 40 W a serem instalados deverdo ser de Alto Fator de
Poténcia (acima de 0,92).

5.0—-PLANTA DE ILUMINACAO NO 1° SUBSOLO.

5.1 — O comando da nova iluminacdo a ser instalada na ampliacdo do 1° subsolo, sera feita
por meio de 2 novos disjuntores monofasico de 15 A, a serem instalados na CD2 que ja
existe na circulacdo de acesso a cafeteria.

5.2 — Os novos circuitos de comando da referida iluminagdo serdo monofasicos em
condutores # 2,5 mm2 /750 V, aserem instalados na nova eletro calha do pavimento
térreo.

5.3 — A passagem dos novos circuito, desde a CD2 (existente), até a nova eletro calha a ser
instalada serd feita pelo interior do banheiro masculino, através da instalacdo de duto
aparente de aluminio do tipo Slim da Dutotec, conforme indicado na planta E 03.

No teto da parte ampliada, os circuitos serdo instalados em duto de PVC rigido, de bitola
indicada e embutidos na laje de concreto.

5.4 — Os pontos de iluminagdo do teto da ampliacdo do 1° subsolo, serdo alimentados
através da nova eletro calha a ser instalada no pavimento térreo, conforme consta da planta
E 03.

5.5 — A iluminacéo do 1° subsolo seré feita por calhas fluorescentes de 2 X 40 W e de 1 x
40 W, de modelo idéntico as calhas ja existentes nos pavimentos superiores da Camara.

As calhas deverdo ser fixadas a laje do teto, porém deverdo ser rebaixadas até o nivel
inferior das vigas, mediante suporte metalico apropriado.
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Os novos reatores das novas lampadas fluorescentes a serem instalados deveréo ser de Alto
Fator de Poténcia (acima de 0,92).

5.6 — Os dois novos circuitos de comando da referida iluminagdo serdo monofésicos em
condutores de # 2,5 mm2 /750 V a serem instalados na nova eletro calha do pavimento
térreo.

6.0 - PLANTA DE ILUMINA(;AO NO PAVIMENTO TERREO.

6.1 — O comando da nova iluminacéo a ser instalada na ampliacdo do pavimento térreo,
sera feita por meio de 3 novos disjuntores monofasico de 15 A, a serem instalados na CD
localizada na circulacdo publica de acesso a sala VIP e Acessoria de Imprensa (ao lado do
hidrante).

6.2 — Para poder abrigar os novos disjuntores, a CD4 ( 6 elementos) existente no pavimento
térreo, deveré ser retirada e substituida por uma nova CD 4, embutida na alvenaria, com
capacidade para abrigar 12 elementos.

6.3 — Os trés novos circuitos de comando da referida iluminacdo serdo monofésicos em
condutores de # 2,5 mm2 /750 V, a serem instalados no interior na nova eletro calha de
100 x 50 mm, a ser fixada sobre a pingadeira, no lado externo da parede oeste do
pavimento térreo.

6.4 — A passagem dos trés novos circuitos, desde a nova CD 4 ( 12 elementos), até a nova
eletro calha, sera feita, primeiramente pela parede interna do banheiro masculino, e depois
pela parede externa do mesmo banheiro, através da instalacdo de duto de aluminio aparente
do tipo Slim da Dutotec, conforme indicado na planta E 04.

6.5 — Os pontos de iluminacdo do teto da ampliacdo do pavimento térreo, serdo alimentados
através da nova eletro calha galvanizada 100 x 50 mm, a ser instalada no pavimento térreo,
conforme consta da planta E 04.

6.6 — A iluminacdo da ampliacdo do pavimento térreo sera feita por calhas fluorescentes de
2 X 40 W e de 1 x40 W, de modelo idéntico as calhas ja existentes nos pavimentos
superiores da Camara. As calhas deverdo ser fixadas a laje do teto, porém deverao ser
rebaixadas até o nivel inferior das vigas, mediante suporte metalico apropriado.

Os novos reatores das novas lampadas fluorescentes a serem instalados deverdo ser de Alto
Fator de Poténcia (acima de 0,92).

6.7 — Os novos circuitos de comando da referida iluminacdo serdo monofasicos em
condutores de # 2,5 mm2 /750 V a serem instalados na nova eletro calha galvanizada 100 x
50 mm do pavimento térreo. No teto da parte ampliada, os circuitos serdo instalados em
duto de PVC rigido de bitola indicada e embutidos na laje de concreto.

7.0—-PLANTA DE ILUMINACAO NO 1° ANDAR.

7.1 — O comando da nova iluminacdo a ser instalada na ampliacdo do 1° Andar, sera feita
por meio de 3 novos disjuntores monofasico de 15 A, a serem instalados na CD 9 ( 18
elementos ) existente e localizada na circulagéo publica de acesso a sala de pessoal (ao
lado do hidrante).

7.2 — Os trés novos circuitos de comando da referida iluminacdo serdo monofasicos em
condutores de # 2,5 mm2 /750 V, a serem instalados no interior na nova eletro calha de 2 x
(75 mm x 50 mm), a ser fixada sobre a pingadeira, no lado externo da parede oeste do
pavimento 1° Andar.

7.3 — A passagem dos trés novos circuito, desde a CD 9 ( 18 elementos), até a nova eletro
calha, seré feita, primeiramente pela parede interna do banheiro masculino, e depois pela
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parede externa do mesmo banheiro, através da instalacdo de duto aparente de aluminio do
tipo Slim da Dutotec, conforme indicado na planta E 05.

7.4 — Os pontos de iluminacdo do teto da ampliacdo do pavimento 1° Andar , serdo
alimentados através da nova eletro calha galvanizada 2 x(75 mm x 50 mm), a ser instalada
no pavimento do 1° Andar, conforme consta da planta E 04.

7.5 — A iluminacédo da ampliacdo do pavimento 1° Andar seré feita por calhas
fluorescentes de 2 X 40 W e de 1 x 40 W, de modelo idéntico as calhas ja existentes nos
pavimentos superiores da Camara. As calhas deverao ser fixadas a laje do teto, porém
deverdo ser rebaixadas até o nivel inferior das vigas, mediante suporte metalico apropriado.
Os das novas lampadas fluorescentes a serem instalados deverdo ser de Alto Fator de
Poténcia (acima de 0,92).

7.6 — Os novos circuitos de comando da referida iluminacdo serdo monofasicos em
condutores de #2,5 mm2 /750 V, a serem instalados na nova eletro calha galvanizada 2 x
(75 x 50) mm do pavimento 1° Andar. No teto da parte ampliada, os circuitos serdo
instalados em duto de PVC rigido de bitola indicada e embutidos na laje de concreto.

7.7 — Nas floreiras externas da ampliacdo do pavimento 1° Andar, serdo instalados pontos
de iluminag&o incandescentes de 60 W, com globo do tipo Brasil, idénticos aos das floreiras
existentes. O comando dos pontos de iluminacao das novas floreiras sera feito através do
prolongamento dos mesmos circuitos e dutos que iluminam as floreiras existentes,
conforme indicado na planta E 04.

8.0 - PLANTA DE ILUMINACAO NO 2° ANDAR.

8.1 — O comando da nova iluminacdo a ser instalada na ampliacdo do 2° Andar, sera feita
por meio de 3 novos disjuntores monofasico de 15 A, a serem instalados na CD 11( 20
elementos), existente e localizada na circulacdo publica de acesso a sala de assessores de
bancada (ao lado do hidrante).

8.2 — Os trés novos circuitos de comando da referida iluminacdo serdo monofésicos em
condutores # 2,5 mm2 / 750 V, a serem instalados no interior na nova eletro calha de 2 x
(75 mm x 50 mm), a ser fixada sobre a pingadeira, no lado externo da parede oeste do
pavimento 2° Andar.

8.3 — A passagem dos trés novos circuito, desde a CD 11 ( 20 elementos ), até a nova eletro
calha, seré feita, primeiramente pela parede interna do banheiro masculino, e depois pela
parede externa do mesmo banheiro, através da instalacdo de duto aparente de aluminio do
tipo Slim da Dutotec, conforme indicado na planta E 05.

8.4 — Os pontos de iluminagdo do teto da ampliagdo do pavimento térreo, serdo
alimentados através da nova eletro calha galvanizada 2 x (75 x 50 mm), a ser instalada no
pavimento 2° Andar, conforme consta da planta E 05.

8.5 — A iluminacdo da amplia¢do do pavimento térreo serd feita por calhas fluorescentes de
2 X 40 W e de 1 x 40 W, de modelo idéntico as calhas ja existentes nos pavimentos
superiores da Camara. As calhas deverdo ser fixadas a laje do teto, porém deverao ser
rebaixadas até o nivel inferior das vigas, mediante suporte metalico apropriado.

Os novos reatores das novas lampadas fluorescentes a serem instalados deverdo ser de Alto
Fator de Poténcia (acima de 0,92).

8.6 — Os novos circuitos de comando da referida iluminacdo serdo monofasicos em
condutores de # 2,5 mm2 /750 V, a serem instalados na nova eletro calha galvanizada 2 x
(75 mm x 50 mm) do pavimento 2° Andar. No teto da parte ampliada, os circuitos serdo
instalados em duto de PVC rigido de bitola indicada e embutidos na laje de concreto.
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8.7 — Nas floreiras externas da ampliagdo do pavimento 2° andar, seréo instalados pontos de
iluminacdo incandescentes de 60 W, com globo do tipo Brasil, idénticos aos das floreiras
existentes. O comando dos pontos de iluminagdo das novas floreiras seré feito através do
prolongamento dos mesmos circuitos e dutos que iluminam as floreiras existentes,
conforme indicado na planta E 05.

9.0-PLANTA DE ILUMINA(;AO NO 3° ANDAR.

9.1 — O comando da nova iluminacdo a ser instalada na ampliacdo do 3° Andar, sera feita
por meio de 3 novos disjuntores monofésico de 15 A, a serem instalados na CD 13 ( 24
elementos), existente e localizada na circulacdo publica de acesso a sala de vereador ( ao
lado do hidrante).

9.2 — Os trés novos circuitos de comando da referida iluminacdo serdo monofasicos em
condutores # 2,5 mm2 /750 V, a serem instalados no interior na nova eletro calha de 2 x
(75 mm x 50 mm), a ser fixada sobre a pingadeira, no lado externo da parede oeste do
pavimento 3° Andar .

9.3 — A passagem dos trés novos circuito, desde a CD 13 ( 24 elementos), até a nova eletro
calha, seré feita, primeiramente pela parede interna do banheiro masculino, e depois pela
parede externa do mesmo banheiro, através da instalacdo de duto de aluminio aparente do
tipo Slim da Dutotec, conforme indicado na planta E 05.

9.4 — Os pontos de iluminacdo do teto da ampliacdo do pavimento térreo, serdo
alimentados através da nova eletro calha galvanizada 2 x (75 mm x 50 mm), a ser instalada
no pavimento 3° Andar, conforme consta da planta E 05.

9.5 — Ailuminagdo da ampliacdo do pavimento térreo sera feita por calhas fluorescentes de
2 X 40 W e de 1 x 40 W, de modelo idéntico as calhas ja existentes nos pavimentos
superiores da Camara. As calhas deverdo ser fixadas a laje do teto, porém deverao ser
rebaixadas até o nivel inferior das vigas, mediante suporte metalico apropriado.

Os reatores das novas lampadas fluorescentes a serem instalados deveréo ser de Alto Fator
de Poténcia (acima de 0,92).

9.6 — Os novos circuitos de comando da referida iluminacdo serdo monofasicos em
condutores de # 2,5 mm2 /750 V, a serem instalados na nova eletro calha galvanizada 2 x
(75 mm x 50 mm) do pavimento 3° Andar. No teto da parte ampliada, os circuitos serdo
instalados em duto de PVC rigido de bitola indicada e embutidos na laje de concreto.

9.7 — Nas floreiras externas da ampliacao do pavimento térreo, serdo instalados pontos de
iluminacdo incandescentes de 60 W, com globo do tipo Brasil, idénticos aos das floreiras
existentes. O comando dos pontos de iluminacao das novas floreiras sera feito através do
prolongamento dos mesmos circuitos e dutos que iluminam as floreiras existentes,
conforme indicado na planta E 05.

10.0 - PLANTA DE TOMADAS NO 1° SUBSOLO.

10.1 — As duas tomadas monofasicas a serem implantadas no 1° subsolo serédo do tipo
externas, instaladas em caixas do tipo condulete ( 50 mm x 10 mm x 50 mm) e ( 100 mm x
100 mm x 50 mm), fixadas a 0,3 metros do piso.

10.2 — O circuito que alimenta estas tomadas é proveniente do 2° subsolo, sendo composto
por condutores de # 2,5 mm2 / 750 v, protegidos mecanicamente em eletro duto de PVC
rigido de 20 mm aparente. A protecdo elétrica destas tomadas esta localizada na CD-2 do
2° subsolo, conforme consta da planta E 06.

11.0 - PLANTA DE TOMADAS NO PAVIMENTO TERREO.
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11.1- Na érea a ser ampliada do pavimento térreo, serdo instalados ao todo 16
agrupamentos, cada um com trés pontos de tomadas de piso lado a lado, sendo cada ponto
de tomadas instalado em uma caixa de piso simples lisa ( 100 x 90 x 45 mm), do tipo
standard da DUTOTEC.

A distribuicdo das novas tomadas de piso do pavimento térreo consta da planta E 07.

11.2 — Uma das caixas de piso ( 100 mm x 90 mm x 45 mm ) seré reservado para duas
tomadas monofasicas, sendo uma para energia estabilizada ( 127 V) e outro para energia
normal ( 220 V). As tomadas deverao ser do sistema de tomadas de piso standard da
DUTOTEC.

11.3 —Outra caixa de piso (100 mm x 90 mm x 45 mm) sera reservado para telefonia,
sendo uma tomada para a rede de telefonia interna (ramais) e outro para a telefonia externa
(direta).

11.4 — A terceira caixa de piso ( 100 mm x 90 mm x 45 mm) seré reservado para 0S
circuitos de informatica ( 16gica).

Todas as tomadas deverdo ser do sistema de tomadas de piso standard da DUTOTEC.
11.5 - A interligacdo entre as tomadas de piso dos 16 agrupamentos de caixas de piso sera
feita através de tubulacdo de PVC rigido de 20 mm, embutidas na laje do piso, ou duto
perfil de aluminio tipo standard ( 25 x 73 mm) da DUTOTEC, conforme indicado na planta
E 07.

11.6 — A interligacdo entre o conjunto das novas tomadas de piso, a serem instaladas na
area a ser ampliada do pavimento térreo e os sistemas de energia, telefonia e informatica ja
existentes na Camara, sera feita através da eletro calha galvanizada de 100 mm x 50 mm, a
ser a ser fixada sobre a pingadeira, no lado externo da parede oeste do pavimento térreo,
conforme indicado na planta E 07. Sera a mesma eletro calha utilizada para 0s novos
circuitos de iluminagéo constantes da planta E 04.

11.7 — A protecdo dos novos circuitos de tomadas elétricas a ser instalada na ampliacéo do
pavimento térreo, seré feita por meio de 3 novos disjuntores monofasico de 20 A, a serem
instalados na CD , existente e localizada na circulacdo publica de acesso a sala VIP e
Acessoria de Imprensa ( ao lado do hidrante).

11.8 — Para poder abrigar os novos disjuntores de tomadas, a CD 4 ( 6 elementos), existente
no pavimento térreo, devera ser retirada e substituida por nova uma nova CD 4, embutida
na alvenaria, com capacidade para abrigar 12 elementos.(conforme ja descrito no item 6.2).
11.9 — A passagem dos trés novos circuitos para tomadas , desde a nova CD 4 ( com 12
elementos ), até a nova eletro calha, sera feita, primeiramente pela parede interna do
banheiro masculino, e depois pela parede externa do mesmo banheiro, através da instalacao
de duto aparente de aluminio do tipo Slim da Dutotec, conforme indicado na planta E 07.
Serd 0 mesmo duto utilizado para os trés circuitos de iluminagéo (E 04).

11.10 — O conjunto de novas tomadas de telefonia a ser em instaladas na parte ampliada
sera interligado com o sistema telefénico da Camara a partir das caixas de distribuicéo
telefénicas existentes no shaft vertical ( atras do elevador ).

11.11 — Os cabos telefénicos de interligacdo partirdo das caixas existentes no shaft, e
seguirdo suspensos na parede externa, protegidos em eletro duto de ferro galvanizado de
50 mm, conforme indicado na planta E 07, até a nova prumada, que consta do corte
transversal detalhado na planta E 09.

11.12 — Atraves da nova prumada os cabos telefénicos chegardo ao novo distribuidor N° 3
(Telefonia), a ser instalado na sala de RP, protegidos em eletro calha galvanizada
50x50mm.
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11.13 — Apos passarem pelo distribuidor N° 3 (Telefonia), os cabos telefénicos seguirdo na
horizontal pela eletro calha galvanizada 100 mm x 50 mm, a ser fixada sobre a pingadeira,
no lado externo da parede oeste do pavimento térreo, conforme indicado na planta E 07,

até novo distribuidor N° 3 (Telefonia), a ser instalado na parede interna da area ampliada
do pavimento térreo, a 50 cm do piso.

11.14 — A partir do novo Distribuidor N° 3 os cabos telefonicos serdo distribuidos para as
16 tomadas telefonicas de piso, a serem instaladas na parte ampliada do pavimento Térreo.
11.15 - O conjunto de novas tomadas de informatica a ser em instaladas na parte ampliada
do pavimento térreo, serd interligado com o sistema telefénico da Camara a partir das
Caixas de Distribuicdo a serem instaladas no shaft vertical ( atras do elevador ).

11.16 — Os cabos de l6gica de interligacdo partirdo das caixas de distribuicdo no shaft, e
seguirdo suspensos na parede externa, protegidos em eletro duto de ferro galvanizado de
50 mm, conforme indicado na planta E 07, até a nova prumada, conforme indicado no corte
transversal indicado na planta E 09. Neste percurso os cabos de informética seguem
paralelos aos de telefonia, porém em dutos separados.

11.17 — Através da nova prumada os cabos de informatica chegardo ao novo distribuidor
N° 3 (Informética ), a ser instalado na sala de RP, protegidos em eletro calha galvanizada
50 mm x 50 mm. Neste percurso os cabos de informatica e telefonia seguem paralelos.
11.18 — Apos passarem pelo distribuidor N° 3 (Informatica ), os cabos de légica seguirdo
na horizontal pela eletro calha galvanizada 100 mm x 50 mm, a ser fixada sobre a
pingadeira, no lado externo da parede oeste do pavimento térreo, conforme indicado na
planta E 07, até novo distribuidor N° 3( Informaética ), a ser instalado na parede interna da
area ampliada, a 50 cm do piso. Neste percurso os cabos de informatica e telefonia seguem
paralelos.

11.19 — A partir do novo Distribuidor N° 3, os cabos de informatica serdo distribuidos
para as 16 tomadas de Idgica no piso, a serem instaladas na parte ampliada do pavimento.
11.20 — No piso dos dois moédulos de ampliacédo do pavimento Térreo, serdo instalados
paralelamente e sem fiacdo, 3 dutos de aluminio com tampa, do tipo perfil standard
da DUTOTEC (25 mm x 73 mm — 3.000 mm).

Extensdo do trecho com dutos = 12 metros, no sentido sul /norte, desde a parede norte,
a ser demolida, até a nova parede norte a ser construida.

Os dutos serdo reserva técnica e previsao para interligacdo com uma futura calha
central a ser projetada na area de circulacéo existente na Camara.

12.0- PLANTA DE TOMADAS NO PAVIMENTO 1° ANDAR.

12.1- Na area a ser ampliada do pavimento 1° andar, serdo instalados ao todo 16
agrupamentos, cada um com trés pontos de tomadas de piso lado a lado, sendo cada ponto
de tomadas instalado em uma caixa de piso simples lisa ( 100 x 90 mm x 45 mm), do tipo
standard da DUTOTEC.

A distribui¢éo das novas tomadas de piso do pavimento térreo consta da planta E 07.

12.2 — Uma caixas de piso ( 100 mm x 90 mm x 45 mm) sera reservado para duas tomadas
monofasicas, sendo uma para energia estabilizada ( 127 V) e outro para energia normal
(220 V). As tomadas deverdo ser do sistema de tomadas de piso standard da DUTOTEC.
12.3 —Outra caixa de piso (105 mm x 112 mm) sera reservado para telefonia, sendo uma
tomada para a rede de telefonia interna (ramais) e outro para a telefonia externa (direta).
12.4 — A terceira caixa de piso ( 100 mm x 90 mm x 45 mm) sera reservado para 0S
circuitos de informatica ( 16gica).
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Todas as tomadas deverdo ser do sistema de tomadas de piso standard da DUTOTEC.

12.5 - A interligacdo entre as tomadas de piso dos 16 agrupamentos de caixas de piso sera
feita através de tubulacdo de PVC rigido de 20 mm, embutidas na laje do piso, ou duto
perfil de aluminio tipo standard ( 25 x 73 mm) da DUTOTEC, conforme indicado na planta
E 07.

12.6 — A interligacdo entre o conjunto das novas tomadas de piso, a serem instaladas na
area a ser ampliada do pavimento térreo e os sistemas de energia, telefonia e informatica ja
existentes na Camara, sera feita por eletro calha galvanizada de 2 x (75 mm x 50 mm), a ser
a ser fixada sobre a pingadeira, no lado externo da parede oeste do pavimento térreo,
conforme indicado na planta E 07, a mesma eletro calha utilizada para 0s novos circuitos
de iluminacgéo (E 04).

12.7 — A passagem dos trés novos circuitos para tomadas , desde a nova CD 9 ( 18
elementos), até a nova eletro calha, sera feita, primeiramente pela parede interna do
banheiro masculino, e depois pela parede externa do mesmo banheiro, atraves da instalacao
de duto aparente de aluminio do tipo Slim da Dutotec, conforme indicado na planta E 07.
Sera o mesmo duto utilizado para os trés circuitos de iluminacédo (E 04).

12.8 — A protegdo dos novos circuitos de tomadas elétricas a ser instalada na ampliacéo do
pavimento térreo, sera feita por meio de 3 novos disjuntores monofasico de 20 A, a serem
instalados na CD , existente e localizada na circulacdo publica de acesso a sala de pessoal
(ao lado do hidrante).

12.9 — Na CD 9 ( 18 elementos), existente no pavimento 1° Andar, embutida na alvenaria,
serdo instalados mais trés novos disjuntores para a protecdo de tomadas ( 1 x 20 A).

12.10 — O conjunto de novas tomadas de telefonia a ser em instaladas na parte ampliada do
pavimento térreo, serd interligado com o sistema telefénico da Camara a partir das caixas
de distribuicdo telefonicas existentes no shaft vertical ( atras do elevador ).

12.11 — Os cabos telefénicos de interligacdo partirdo das caixas existentes no shaft, e
seguirdo suspensos na parede externa, protegidos em eletro duto de ferro galvanizado de
50 mm, conforme indicado na planta E 07, até a nova prumada, que consta do corte
transversal detalhado na planta E 09.

12.12 — Atraveés da nova prumada os cabos telefénicos subirdo, desde o pavimento térreo
até o pavimento do 1° Andar, sempre protegidos em eletro duto galvanizado de 50 mm,
conforme indicado no corte transversal da planta E 09.

12.13 — Apos chegarem ao pavimento 1° Andar, os cabos telefénicos seguirdo na
horizontal pela eletro calha galvanizada 2 x (75 mm x 50 mm) a ser fixada sobre a
pingadeira, no lado externo da parede oeste do pavimento 1° Andar , conforme indicado na
planta E 07, até novo distribuidor N° 3 ( Telefonia), a ser instalado na parede interna da
area ampliada do pavimento 1° Andar, a 50 cm do piso.

12.14 — A partir do novo Distribuidor N° 3 os cabos telefonicos serdo distribuidos para as
16 tomadas telefonicas de piso, a serem instaladas na ampliagéo do pavimento 1° Andar .
12.15 — O conjunto de novas tomadas de informatica a ser em instaladas na parte ampliada
sera interligado com o sistema telefénico da Camara a partir das Caixas de Distribuicéo a
serem instaladas no shaft vertical ( atras do elevador ).

12.16 — Os cabos de logica de interligacdo partirdo das caixas de distribuicdo no shaft, e
seguirdo suspensos na parede externa, protegidos em eletro duto de ferro galvanizado de
50 mm, conforme indicado ma planta E 07, até a nova prumada, conforme consta do corte
transversal detalhado na planta E 09. Neste percurso os cabos de informatica seguem
paralelos aos de telefonia, porém em dutos separados.
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12.17 — Através da nova prumada os cabos de informética subirdo, desde o pavimento
térreo até o pavimento 1° Andar, sempre protegidos em eletro duto galvanizado de 50
mm, conforme indicado no corte transversal da planta E 09. Neste percurso os cabos de
informatica e telefonia sequem paralelos.

12.18 — Apos chegarem ao pavimento do 1° Andar, os cabos de l6gica seguirdo na
horizontal pela eletro calha galvanizada 2 x ( 75 mm x 50 mm), a ser fixada sobre a
pingadeira, no lado externo da parede oeste do pavimento 1° Andar, conforme indicado na
planta E 07, até novo distribuidor N° 3( Informatica ), a ser instalado na parede interna da
area ampliada do pavimento 1° Andar, a 50 cm do piso. Neste percurso os cabos de
informatica e telefonia sequem paralelos.

12.19 — A partir do novo Distribuidor N° 3 os cabos de informatica serdo distribuidos para
as 16 tomadas de Idgica no piso, a serem instaladas na parte ampliada do 1° Andar.

12.20 — No piso dos dois modulos de ampliacdo do pavimento 1° Andar, serdo
instalados paralelamente e sem fiacdo, 3 dutos de aluminio com tampa, do tipo perfil
standard da DUTOTEC (25 mm x 73 mm — 3.000 mm).

Extensdo do trecho com dutos = 12 metros, no sentido sul /norte, desde a parede norte
a ser demolida, até a nova parede norte, a ser construida.

Os dutos serdo reserva técnica e previsao para interligacdo com uma futura calha
central a ser projetada na area de circulagéo existente na Camara.

13.0- PLANTA DE TOMADAS NO PAVIMENTO 2° ANDAR.

13.1- Na area a ser ampliada do pavimento 1° andar, serdo instalados ao todo 16
agrupamentos, cada um com trés pontos de tomadas de piso lado a lado, sendo cada ponto
de tomadas instalado em uma caixa de piso simples lisa ( 100 x 90 mm x 45 mm), do tipo
standard da DUTOTEC.

A distribuicdo das novas tomadas de piso do pavimento térreo consta da planta E 07.

13.2 — Uma caixas de piso ( 100 mm x 90 mm x 45 mm) sera reservado para duas tomadas
monofasicas, sendo uma para energia estabilizada ( 127 V) e outro para energia normal
(220 V). As tomadas deverdo ser do sistema de tomadas de piso standard da DUTOTEC.
13.3 —Outra caixa de piso (100 mm x 90 mm x 45 mm) sera reservado para telefonia,
sendo uma tomada para a rede de telefonia interna (ramais) e outro para a telefonia externa
(direta).

13.4 — A terceira caixa de piso ( 100 mm x 90 mm x 45 mm) ser& reservado para 0S
circuitos de informatica ( 16gica).

Todas as tomadas deverdo ser do sistema de tomadas de piso standard da DUTOTEC.

13.5 - A interligacédo entre as tomadas de piso dos 16 agrupamentos de caixas de piso serd
feita através de tubulagédo de PVC rigido de 20 mm, embutidas na laje do piso, ou duto
perfil de aluminio tipo standard ( 25 x 73 mm) da DUTOTEC, conforme indicado na planta
E 08.

13.6 — A interligacéo entre o conjunto das novas tomadas de piso, a serem instaladas na
area a ser ampliada do pavimento térreo e os sistemas de energia, telefonia e informatica ja
existentes na Camara, sera feita por eletro calha galvanizada de 2 x (75 mm x 50 mm), a ser
a ser fixada sobre a pingadeira, no lado externo da parede oeste do pavimento térreo,
conforme indicado na planta E 08, a mesma eletro calha utilizada para 0s novos circuitos
de iluminacéo (E 05).

13.7 — A passagem dos trés novos circuitos para tomadas , desde a nova CD 11( 20
elementos), até a nova eletro calha, sera feita, primeiramente pela parede interna do
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banheiro masculino, e depois pela parede externa do mesmo banheiro, através da instalagéo
de duto aparente de aluminio do tipo Slim da Dutotec, conforme indicado na planta E 08.
Serd 0 mesmo duto utilizado para os trés circuitos de iluminacédo (E 05).

13.8 — A protecédo dos novos circuitos de tomadas elétricas a ser instalada na ampliacéo do
pavimento térreo, seré feita por meio de 3 novos disjuntores monofésico de 20 A, a serem
instalados na CD , existente e localizada na circulagé@o publica de acesso a sala de
assessores ( ao lado do hidrante ).

13.9 — Na CD 11 ( 20 elementos), existente no pavimento 2° Andar, embutida na alvenaria,
serdo instalados mais trés novos disjuntores para a prote¢do de tomadas ( 1 x 20 A).

13.10 — O conjunto de novas tomadas de telefonia a ser em instaladas na parte ampliada do
pavimento 2° Andar, sera interligado com o sistema telefénico da Camara a partir das
caixas de distribuicdo telefénicas existentes no shaft vertical ( atras do elevador ).

13.11 — Os cabos telefénicos de interligacéo partirdo das caixas existentes no shaft, e
seguirdo suspensos na parede externa, protegidos em eletro duto de ferro galvanizado de
50 mm, conforme indicado na planta E 08, até a nova prumada, que consta do corte
transversal detalhado na planta E 09.

13.12 — Através da nova prumada os cabos telefénicos subirdo, desde o pavimento térreo
até o pavimento do 2° Andar, sempre protegidos em eletro duto galvanizado de 50 mm,
conforme indicado no corte transversal da planta E 09.

13.13 — Ap0s chegarem ao pavimento 2° Andar, os cabos telefonicos seguirdo na
horizontal pela eletro calha galvanizada 2 x (75 mm x 50 mm) a ser fixada sobre a
pingadeira, no lado externo da parede oeste do pavimento 2° Andar , conforme indicado na
planta E 08, até novo distribuidor N° 3 ( Telefonia), a ser instalado na parede interna da
area ampliada do pavimento 2° Andar, a 50 cm do piso.

13.14 — A partir do novo Distribuidor N° 3 os cabos telefonicos serdo distribuidos para as
16 tomadas telefénicas de piso, a serem instaladas na ampliacdo do pavimento 2° Andar .
13.15 — O conjunto de novas tomadas de informatica a ser em instaladas na parte ampliada
do pavimento 2° Andar, sera interligado com o sistema telefénico da Camara a partir das
Caixas de Distribuicdo a serem instaladas no shaft vertical ( atrds do elevador ).

13.16 — Os cabos de logica de interligacdo partirdo das caixas de distribuicdo no shaft, e
seguirdo suspensos na parede externa, protegidos em eletro duto de ferro galvanizado de
50 mm, conforme indicado ma planta E 08, até a nova prumada, conforme consta do corte
transversal detalhado na planta E 09. Neste percurso os cabos de informatica seguem
paralelos aos de telefonia, porém em dutos separados.

13.17 — Através da nova prumada os cabos de informatica subirdo, desde o pavimento
térreo até o pavimento 2° Andar, sempre protegidos em eletro duto galvanizado de 50 mm,
conforme indicado no corte transversal da planta E 09. Neste percurso os cabos de
informatica e telefonia sequem paralelos.

13.18 — Ap0s chegarem ao pavimento do 2° Andar, os cabos de logica seguirdo na
horizontal pela eletro calha galvanizada 2 x ( 75 mm x 50 mm), a ser fixada sobre a
pingadeira, no lado externo da parede oeste do pavimento 2° Andar, conforme indicado na
planta E 08, até novo distribuidor N° 3( Informaética ), a ser instalado na parede interna da
area ampliada do pavimento 2° Andar, a 50 cm do piso. Neste percurso os cabos de
informatica e telefonia sequem paralelos.

13.19 — A partir do novo Distribuidor N° 3 os cabos de informética serdo distribuidos para
as 16 tomadas de logica no piso, a serem instaladas na parte ampliada do 2° Andar.
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13.20 — No piso dos dois modulos de ampliacdo do pavimento 2° Andar, serdo
instalados paralelamente e sem fiacdo, 3 dutos de aluminio com tampa, do tipo perfil
standard da DUTOTEC (25 mm x 73 mm — 3.000 mm).

Extensdo do trecho com dutos = 12 metros, no sentido sul /norte, desde a parede norte
a ser demolida, até a nova parede norte a ser construida.

Os dutos serdo reserva técnica e previsado para interligacdo com uma futura calha
central a ser projetada na area de circulagéo existente na Camara.

14.0 - PLANTA DE TOMADAS NO PAVIMENTO 3° ANDAR.

14.1— Na area a ser ampliada do pavimento 1° andar, serdo instalados ao todo 16
agrupamentos, cada um com trés pontos de tomadas de piso lado a lado, sendo cada ponto
de tomadas instalado em uma caixa de piso simples lisa ( 100 x 90 mm x 45 mm), do tipo
standard da DUTOTEC.

A distribuicdo das novas tomadas de piso do pavimento térreo consta da planta E 07.

14.2 — Uma caixas de piso ( 100 mm x 90 mm x 45 mm) sera reservado para duas tomadas
monofésicas, sendo uma para energia estabilizada ( 127 V) e outro para energia normal
(220 V). As tomadas deverdo ser do sistema de tomadas de piso standard da DUTOTEC.
14.3 —Qutra caixa de piso (100 mm x 90 mm x 45 mm) serd reservado para telefonia,
sendo uma tomada para a rede de telefonia interna (ramais) e outro para a telefonia externa
(direta).

14.4 — A terceira caixa de piso ( 100 mm x 90 mm x 45 mm) sera reservado para 0S
circuitos de informatica ( 16gica).

Todas as tomadas deverao ser do sistema de tomadas de piso standard da DUTOTEC.

14.5 — A interligacdo entre as tomadas de piso dos 16 agrupamentos de caixas de piso sera
feita através de tubulacéo de PVC rigido de 20 mm, embutidas na laje do piso, ou duto
perfil de aluminio tipo standard ( 25 x 73 mm) da DUTOTEC, conforme indicado na planta
E 08.

14.6 — A interligacdo entre si das tomadas do conjunto das novas tomadas de piso, a serem
instaladas na area a ser ampliada do pavimento térreo e os sistemas de energia, telefonia e
informatica ja existentes na Camara, sera feita por eletro calha galvanizada de 2 x (75 mm x
50 mm), a ser a ser fixada sobre a pingadeira, no lado externo da parede oeste do pavimento
térreo, conforme indicado na planta E 08, a mesma eletro calha utilizada para 0os novos
circuitos de iluminacéo (E 05).

14.7 — A passagem dos trés novos circuitos para tomadas , desde a nova CD 13 ( 24
elementos), até a nova eletro calha, sera feita, primeiramente pela parede interna do
banheiro masculino, e depois pela parede externa do mesmo banheiro, através da instalacéo
de duto aparente do tipo Slim da Dutotec, conforme indicado na planta E 08, 0 mesmo duto
utilizado para os trés circuitos de iluminacéo (E 05).

14.8 — A prote¢do dos novos circuitos de tomadas elétricas a ser instalada na ampliacéo do
pavimento térreo, sera feita por meio de 3 novos disjuntores monofasico de 20 A, a serem
instalados na CD , existente e localizada na circulagdo publica de acesso a sala de
vereadores (ao lado do hidrante).

14.9 — Na CD 13 ( 24 elementos), existente no pavimento 3° Andar, embutida na alvenaria,
serdo instalados mais trés novos disjuntores para a protecdo de tomadas ( 1 x 20 A).

14.10 — O conjunto de novas tomadas de telefonia a ser em instaladas na parte ampliada do
pavimento 3° Andar, sera interligado com o sistema telefénico da Camara a partir das
caixas de distribuicdo telefénicas existentes no shaft vertical ( atras do elevador ).
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14.11 — Os cabos telefénicos de interligacdo partirdo das caixas existentes no shaft, e
seguirdo suspensos na parede externa, protegidos em eletro duto de ferro galvanizado de
50 mm, conforme indicado na planta E 08, até a nova prumada, que consta do corte
transversal detalhado na planta E 09.

14.12 — Através da nova prumada os cabos telefénicos subirdo, desde o pavimento térreo
até o pavimento do 3° Andar, sempre protegidos em eletro duto galvanizado de 50 mm,
conforme indicado no corte transversal da planta E 09.

14.13 — Ap0s chegarem ao pavimento 3° Andar, os cabos telefonicos seguirdo na
horizontal pela eletro calha galvanizada 2 x (75 mm x 50 mm) a ser fixada sobre a
pingadeira, no lado externo da parede oeste do pavimento 3° Andar , conforme indicado na
planta E 08, até novo distribuidor N° 3 ( Telefonia), a ser instalado na parede interna da
area ampliada do pavimento 3° Andar, a 50 cm do piso.

14.14 — A partir do novo Distribuidor N° 3 os cabos telefonicos serdo distribuidos para as
16 tomadas telefénicas de piso, a serem instaladas na ampliacdo do pavimento 3° Andar .
14.15 — O conjunto de novas tomadas de informatica a ser em instaladas na parte ampliada
do pavimento 3° Andar, sera interligado com o sistema telefénico da Camara a partir das
Caixas de Distribuicdo a serem instaladas no shaft vertical ( atras do elevador ).

14.16 - Os cabos de l6gica de interligacdo partirdo das caixas de distribuicdo no shaft, e
seguirdo suspensos na parede externa, protegidos em eletro duto de ferro galvanizado de
50 mm, conforme indicado ma planta E 08, até a nova prumada, conforme consta do corte
transversal detalhado na planta E 09. Neste percurso os cabos de informética seguem
paralelos aos de telefonia, porém em dutos separados.

14.17 — Através da nova prumada os cabos de informaética subirdo, desde o pavimento
térreo até o pavimento 3° Andar, sempre protegidos em eletro duto galvanizado de 50 mm,
conforme indicado no corte transversal da planta E 09. Neste percurso os cabos de
informatica e telefonia sequem paralelos.

14.18 — Ap0s chegarem ao pavimento do 3° Andar, os cabos de l6gica seguirdo na
horizontal pela eletro calha galvanizada 2 x ( 75 mm x 50 mm) , a ser fixada sobre a
pingadeira, no lado externo da parede oeste do pavimento 2° Andar, conforme indicado na
planta E 08, até novo distribuidor N° 3( Informaética ), a ser instalado na parede interna da
area ampliada do pavimento 3° Andar, a 50 cm do piso. Neste percurso os cabos de
informatica e telefonia sequem paralelos.

14.19 — A partir do novo Distribuidor N° 3 os cabos de informatica serdo distribuidos para
as 16 tomadas de l6gica no piso, a serem instaladas na ampliacdo do pavimento 3° andar.
14.20 — No piso dos dois mdédulos de ampliacdo do pavimento 1° Andar, serao
instalados paralelamente e sem fiacéo, 3 dutos de aluminio com tampa, do tipo perfil
standard da DUTOTEC (25 mm x 73 mm — 3.000 mm).

Extensdo do trecho com dutos = 12 metros, no sentido sul /norte, desde a parede norte
a ser demolida, até a nova parede norte a ser construida.

Os dutos serdo reserva técnica e previsao para interligacdo com uma futura calha
central a ser projetada na area de circulagdo existente na Camara.

15.0 - PLANTA DE ENERGIA PARA CLIMATIZAQAO NO PAVIM. TERREO.
15.1 — A futura ligag&o de aparelhos de climatizacdo a serem instalados na &rea ampliada
do pavimento térreo, devera ser feita de acordo com a planta E 10.

15.2 — Naplanta E 12, o corte transversal indica a posic¢do dos alimentadores do sistema de
climatizacdo ja existentes na Camara.
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15.3 — Paraa futura ligacdo de dois aparelhos de climatiza¢do na area ampliada do
pavimento térreo ( Lado Leste ), a ligacdo dos mesmos devera ser feita a partir do
alimentador existente N° 3, do sistema de climatizacdo ( Cabos 4 # 25 mm2), que descem
verticalmente desde a cobertura, conforme indicado na planta E 10.

15.4 — A derivacdo devera ser feita externamente, sobre a floreira da fachada leste, sendo o
novo circuito monofasico em condutores # 6 mm2, protegidos por duto de PVC 20 mm.
15.5 — Cada novo aparelho de climatizacdo que for instalado na area ampliada do
pavimento térreo, devera ser protegido eletricamente por disjuntor monofasico de 20 A.
15.6 — Paraa futura ligacdo de dois aparelhos de climatiza¢do na &rea ampliada do
pavimento térreo ( Lado Oeste), a ligacdo dos mesmos devera ser feita a partir do
alimentador existente N° 4, do sistema de climatizagéo ( Cabos 4 # 25 mm2), que desce
verticalmente, desde a cobertura, conforme indicado na planta E 10.

15.7 — A derivacdo devera ser feita externamente, sobre a floreira da fachada oeste, sendo
0 novo circuito monoféasico em condutores # 6 mm2, protegidos por duto de P\VC 20 mm.
15.8 — Cada novo aparelho de climatizacdo que for instalado na area ampliada, devera ser
protegido eletricamente por disjuntor monofasico de 20 A.

16.0 - PLANTA DE ENERGIA PARA CLIMATIZACAO NO 1° ANDAR.

16.1 — A futura ligacéo de aparelhos de climatizacdo a serem instalados na &rea ampliada
do pavimento 1° Andar, devera ser feita de acordo com a planta E 10.

16.2 — Naplanta E 12, o corte transversal indica a posic¢éo dos alimentadores do sistema de
climatizacdo ja existentes na Camara.

16.3 — Paraa futura ligacdo de dois aparelhos de climatizacdo na area ampliada do
pavimento 1° Andar ( Lado Leste ), a ligacdo dos mesmos devera ser feita a partir do
alimentador existente N° 3, do sistema de climatizacao ( Cabos 4 # 25 mm2), que descem
verticalmente desde a cobertura, conforme indicado na planta E 10.

16.4 — A derivacdo devera ser feita externamente, sobre a floreira da fachada leste, sendo o
novo circuito monofasico em condutores # 6 mm2, protegidos por duto de PVC 20 mm.
16.5 — Cada novo aparelho de climatizacdo que for instalado que for instalado na area
ampliada do 1° Andar, devera ser protegido eletricamente por disjuntor monofésico de 20A.
16.6 — Paraa futura ligacdo de dois aparelhos de climatizacdo na area ampliada do
pavimento 1° Andar ( Lado Oeste), a ligacdo dos mesmos devera ser feita a partir do
alimentador existente N° 4, do sistema de climatizacdo ( Cabos 4 # 25 mm2), que desce
verticalmente, desde a cobertura, conforme indicado na planta E 10.

16.7 — A derivagdo devera ser feita externamente, sobre a floreira da fachada oeste, sendo
0 novo circuito monoféasico em condutores # 6 mm2, protegido por duto de PVC 20 mm.
16.8 — Cada novo aparelho de climatizacdo que for instalado na area ampliada, devera ser
protegido eletricamente por disjuntor monofasico de 20 A.

17.0- PLANTA DE ENERGIA PARA CLIMATIZACAO NO 2° ANDAR.

17.1 — A futura ligacdo de aparelhos de climatizacdo a serem instalados na area ampliada
do pavimento 2° Andar, devera ser feita de acordo com a planta E 10.

17.2 — Naplanta E 12, o corte transversal indica a posic¢ao dos alimentadores do sistema de
climatizag&o ja existentes na Camara.

17.3 — Para a futura ligacdo de dois aparelhos de climatizacdo na area ampliada do
pavimento 1° Andar ( Lado Leste ), a ligacdo dos mesmos devera ser feita a partir do
alimentador existente N° 3, do sistema de climatizacao ( Cabos 4 # 25 mm2), que descem
verticalmente desde a cobertura, conforme indicado na planta E 10.
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17.4 — A derivacdo devera ser feita externamente, sobre a floreira da fachada leste, sendo o
novo circuito monofasico em condutores # 6 mm2, protegidos por duto de PVC 20 mm.
17.5 — Cada novo aparelho de climatizagdo que for instalado que for instalado na area
ampliada do 2° Andar, devera ser protegido eletricamente por disjuntor monofésico de 20A.
17.6 — Paraa futura ligacdo de dois aparelhos de climatiza¢do na area ampliada do
pavimento 2° Andar ( Lado Oeste), a ligacdo dos mesmos devera ser feita a partir do
alimentador existente N° 4, do sistema de climatizagéo ( Cabos 4 # 25 mm2), que desce
verticalmente, desde a cobertura, conforme indicado na planta E 10.

17.7 — A derivacdo devera ser feita externamente, sobre a floreira da fachada oeste, sendo
0 novo circuito monofasico em condutores # 6 mm2, protegido por duto de PVC 20 mm.
17.8 — Cada novo aparelho de climatizacdo que for instalado na &rea ampliada, deveré ser
protegido eletricamente por disjuntor monofasico de 20 A.

18.0— PLANTA DE ENERGIA PARA CLIMATIZACAO NO 3° ANDAR.

18.1 — A futura ligacéo de aparelhos de climatizacdo a serem instalados na area ampliada
do pavimento 3° Andar, devera ser feita de acordo com a planta E 10.

18.2 — Naplanta E 12, o corte transversal indica a posic¢éo dos alimentadores do sistema de
climatizacdo ja existentes na Camara.

18.3 — Paraa futura ligacdo de dois aparelhos de climatizacéo na area ampliada do
pavimento 1° Andar ( Lado Leste ), a ligacdo dos mesmos devera ser feita a partir do
alimentador existente N° 3, do sistema de climatizacao ( Cabos 4 # 25 mm2), que descem
verticalmente desde a cobertura, conforme indicado na planta E 10.

18.4 — A derivacdo devera ser feita externamente, sobre a floreira da fachada leste, sendo o
novo circuito monofasico em condutores # 6 mm2, protegidos por duto de PVC 20 mm.
18.5 - Cada novo aparelho de climatizacdo que for instalado que for instalado na area
ampliada do 3° Andar, devera ser protegido eletricamente por disjuntor monofésico de 20A.
18.6 — Paraa futura ligacdo de dois aparelhos de climatizacdo na area ampliada do
pavimento 3° Andar ( Lado Oeste), a ligacdo dos mesmos devera ser feita a partir do
alimentador existente N° 4, do sistema de climatizacéo ( Cabos 4 # 25 mm2), que desce
verticalmente, desde a cobertura, conforme indicado na planta E 10.

18.7 — A derivacdo devera ser feita externamente, sobre a floreira da fachada oeste, sendo
0 novo circuito monoféasico em condutores # 6 mm2, protegido por duto de PVC 20 mm.
18.8 — Cada novo aparelho de climatizacdo que for instalado na area ampliada, devera ser
protegido eletricamente por disjuntor monoféasico de 20 A.

19.0 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.
19.1- O Sistema de protecdo contra descargas atmosfericas da parte ampliada da Camara
consiste em um anel fechado em cabo de cobre nu de 35 mm2, a ser posicionado sobre o
topo da parede de alvenaria ( existente e a construir), no perimetro externo da cobertura

( parte norte do prédio da Camara), conforme indicado na planta S 03.

19.2 — O detalhe da fixacdo do cabo de cobre nu de 35 mm2 sobre o topo da alvenaria da
cobertura e mais o detalhe da conexdo em X entre cabos de cobre nu de 35 mmz2 estdo
desenhados na planta S 03.

19.3 — Além do anel posicionado sobre o perimetro externo da cobertura, existem mais
duas interligacdes, em cabo de cobre nu de 35 mm2, posicionados sobra as cumeeiras do
telhado, no sentido leste oeste, interconectando o cabo que esta sobre a fachada leste com o
cabo que esta sobre a fachada oeste, tudo conforme indicado na planta S 03.
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19.4 — A malha de cabos de cobre acima descrita, sera conectada com o sistema de
protecdo contra descargas atmosfericas ( SPDA), ja existente na Camara, conforme
indicado na planta S 03.

19.5 — A malha de cabos de cobre acima descrita, sera ligada a terra através de duas
descidas ( Baixadas ) de aterramento, compostas de cabo de cobre nu de 35 mmz2, a serem
instaladas verticalmente.

19.6 — Uma baixada de aterramento sera instalada na coluna de confluéncia da fachada
Norte (ampliacdo) com a fachada Leste ( ampliacéo), conforme plantas S 01, S 02 e S 03.
19.7 — A outra baixada de aterramento seréd instalada na coluna de confluéncia da fachada
Norte (ampliacdo) com a fachada Oeste ( ampliacdo), conforme plantas S 01, S 02 e S 03.
19.8 — As baixadas de aterramento serdo instaladas no interior das colunas de concreto,
sendo protegidas mecanicamente por eletro duto de PVC rigido de 20 mm.

19.9 — O Detalhe da juncdo entre a descida ( Baixada) e o eletrodo de aterramento consta da
planta S 02. A 30 cm do solo sera instalada caixa de inspe¢do em PVC ( 150 x 120 x 75
mm) dentro da qual sera conectado o cabo da baixada com ao cabo de aterramento
proveniente do eletrodo.

19.10 — O eletrodo seré constituido de haste cobreada do tipo cooperweld, de didmetro 16
mm e comprimento de 2.400 mm.

19.11 — Cada um dos dois pontos de aterramento devera ter resisténcia de inferior a 10
ohms, medida sem conexdo com a malha de cobre da cobertura.

19.12 — Caso néo seja conseguida a medida de resisténcia acima referida na primeira
medida , devera ser colocado mais um eletrodo em paralelo a uma distancia de 3 metros
e repetida a medicdo com os dois eletrodos conectados em paralelo.

19.13 — A conexao entre eletrodos paralelos ou entre eletrodo e a baixada, devera ser feita
com cabo de cobre nu de 50 mmz2.

Caxias do Sul, 23 de Outubro de 2.009.

Roberto José Basso
Engenheiro Civil
CREA /RS 4.834
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